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Przedmiotem kosztorysu jest sie¢ kanalizacji sanitarnej D0,25m i D0,20mm PVC z odgatezieniami
ci$nieniowymi sieci Dz90 i Dz63 oraz studzienkami betonowymi D1,2m w ulicy Marianskiej i Malinowej w
miejscowosci Sulejoéwek, gmina Sulejéwek, powiat minski, wojewddztwo mazowieckie.

Zakres niniejszego kosztorysu obejmuje:

e Kanaty DO,25m PVC-Lca=113,5m

e Kanaty D0,20m PVC-Llca=3,4m

e Przewdéd Dz90mm PE-Lca=7,5m

e Przewdd Dz63mm PE - Lca=20,5m

e Studzienki D1,2m betonowe - 4 szt.

e Studzienka zasuw D1,2m betonowa z kompletnym wyposazeniem wg dokumentacji projektowej - 1
kpl.

oraz roboty towarzyszace:
e odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robdt (nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia ziemna);
e wtaczenia do istniejacych studzienek betonowych w ul. Marianskiej;
e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

Roboty ziemne zostang wykonane w 90% mechanicznie, w 10% recznie. Obliczenia kubatury robét ziemnych
przy budowie kanalizacji deszczowej przedstawiono w pozycjach przedmiarowych.

Pozycje przedmiarowe nie uwzgledniajg: zajecia pasa drogowego, wykonania projektdw organizacji ruchu i
wynikajacych z nich oznakowania, odwodnienia wykopdw, nadzoréw inwestorskich i obcych. Ponadto nie
uwzgledniono wyceny ewentualnego demontazu i odtworzenia ogrodzen podczas budowy kanalizacji.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

2. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego.

3. Wizja lokalna.
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1| 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie
1394*2+1+1 m 280,800
RAZEM 280,800
2| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
d.1] 0802-04 |4 cm mechanicznie
139,4 * 1 m2 139,400
RAZEM 139,400
3| KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
d.1] 0801-08 [ 8 cm mechanicznie
poz.2 m2 139,400
RAZEM 139,400
4] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1| 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.2 * 0,04 + poz.3 * 0,08 m3 16,728
RAZEM 16,728
5| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.4 m3 16,728
RAZEM 16,728
2 Roboty ziemne
6| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2| 0113-01
analogia
(113,5+3,4+7,5+20,5) /1000 km 0,145
RAZEM 0,145
7| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie | m3
d.2[ 0101-02 kat. [ll w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
koparka 0,75 m3
242,81 242,810
A (Obliczenie pomocnicze) ========
242,810
mechaniczne| A * 0,9 m3 218,529
90%
RAZEM 218,629
8| KNR AT-11 | Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do m3
d.2| 0107-02 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo-listwowym
"PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce koparka 0,75 m3
reczne 10% | poz.7A * 0,1 m3 24,281
RAZEM 24,281
9] KNR AT-11 | Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.2[ 0108-02 | transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub
drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Ill
poz.7 m3 218,529
RAZEM 218,529
10| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.2[ 0511-01 cm - podsypka
podsypka | 14,49 m3 14,490
RAZEM 14,490
11] KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 m3
d.2| 0511-03 | cm - obsypka
obsypka | 25,23 m3 25,230
RAZEM 25,230
12| KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 m3
d.2[ 0511-04 | cm - zasypka 30 cm nad rure
analogia
43,47 m3 43,470
RAZEM 43,470
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 | m3
d.2[ 0110-02 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3
148,28 148,280
A (Obliczenie pomocnicze) ========
148,280
mechaniczne| A * 0,9 m3 133,452
90%
RAZEM 133,452
14| KNR AT-11 | Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.2[ 0108-02 | transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub
drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Ill
poz.13 m3 133,452
RAZEM 133,452
15| KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu m3
d.2[ 0112-02 | "PODLASIE" w gruncie kat. lll, szeroko$¢ wykopu do 1,0
m, gtebokos$¢ do 2,8 m
reczne 10% | poz.13A * 0,1 m3 14,828
RAZEM 14,828
3 Roboty montazowe
3.1 Wilaczenie kanatu D0,25m PVC w istniejgca studnie Sn4
16|/ KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm cm
d.3.1| 0102-05 | technikg diamentowg w betonie niezbrojonym
analogia
12 cm 12,000
RAZEM 12,000
17 Oczyszczenie istniejacej studni, wykonanie przejscia kpl.
d.3.1| kalk. wtasna | szczelnego, nadkucie istniejgcej kinety, wyrobienie nowej
kinety zgodnie z nowym kierunkiem przeptywu $ciekow.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Wiaczenie przewodu Dz63 PE w istniejgca studnie w ul. Marianskiej
18| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm cm
d.3.2| 0102-03 | technikg diamentowg w betonie niezbrojonym
analogia
12 cm 12,000
RAZEM 12,000
19 Oczyszczenie istniejacej studni, wykonanie przejscia kpl.
d.3.2| kalk. wtasna | szczelnego, nadkucie istniejgcej kinety, wyrobienie nowej
kinety zgodnie z nowym kierunkiem przeptywu $ciekow.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
20| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm -| m
d.3.3] 0408-04 | wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9908
113,5 m 113,500
RAZEM 113,500
21| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -| m
d.3.3] 0408-03 | wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9908
3.4 m 3,400
RAZEM 3,400
22 KNR 2-28 | Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o Sr. m
d.3.3] 0302-02 | zewn.90 mm
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
23| KNR 2-28 | Rury PE cisnieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. m
d.3.3| 0302-01 zewn. 63 mm
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw [stud.
d.3.3] 0513-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
25| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mmw [stud.
d.3.3] 0513-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m - studzienka zasuw
Sn4.1 z kompletnym wyposazeniem - wg dokumentacji
projektowej
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-18 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw | [0.5
d.3.3] 0513-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-8 [0.5 -8,000
m]
stud.
RAZEM -8,000
27| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.3.3] 0421-03 | taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4. | - korki
9908
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - szt.
d.3.3] 0305-01 korki
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29] KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kolizyjnego uzbrojenia kpl.
d.3.3] 0527-01 podziemnego; element o rozpietosci 3 m
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
30 KNNR5 | Rury dwudzielne typu "AROT" Dz110 mm - m
d.3.3| 0705-01 zabezpieczenie kabli
analogia
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
31| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kolizyjnego uzbrojenia | kpl.
d.3.3| 0527-06 | podziemnego; element o rozpietosci 3 m
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
4 Roboty odtworzeniowe
4.1 Nawierzchnia ziemna
32| KNNR 6 [ Naprawy drég gruntowych - profilowanie m2
d.4.1 1301-01
55*1 m2 5,500
RAZEM 5,500
33| KNNR 6 | Naprawy drog gruntowych - zageszczanie m2
d.4.1| 1301-02
poz.32 m2 5,500
RAZEM 5,500
34 KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem | m3
d.4.1 1301-03 | materiatem miejscowym
poz.32 m3 5,500
RAZEM 5,500
4.2 Nawierzchnia bitumiczna
35 KNNR 6 | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.4.2| 0113-04 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.2 m2 139,400
RAZEM 139,400
36 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.2| 0308-03 | asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.2 m2 139,400
RAZEM 139,400
37| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.2| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
poz.2 m2 139,400
RAZEM 139,400
5 Odbiory
38| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.5| 0706-03 [ sr.nominalnej 250 mm -1
prob
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
39 KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.5| 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
prob
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
40 Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.5| kalk. wiasna
113,5+ 3,4 m 116,900
RAZEM 116,900
41 Badanie zageszczenia gruntu metodg Proctora préb
d.5| kalk. wtasna a
3 prob 3,000
a
RAZEM 3,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie
	139,4 * 2 + 1 + 1

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	139,4 * 1

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
	poz.2

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	poz.2 * 0,04 + poz.3 * 0,08

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	poz.4


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	(113,5 + 3,4 + 7,5 + 20,5) / 1000

	Pozycja: Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,75 m3
	242,81
	A (Obliczenie pomocnicze)
	A * 0,9
	

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupełniające koparka 0,75 m3
	poz.7A * 0,1

	Pozycja: Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat III
	poz.7
	poz.13

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka
	14,49

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - obsypka
	25,23

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm - zasypka 30 cm nad rurę
	43,47

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
	148,28
	A (Obliczenie pomocnicze)
	A * 0,9
	

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. III, szerokość wykopu do 1,0 m, głębokość do 2,8 m
	poz.13A * 0,1


	Dział:Roboty montażowe
	Dział:Włączenie kanału D0,25m PVC w istniejącą studnię Sn4
	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym
	12

	Pozycja: Oczyszczenie istniejacej studni, wykonanie przejścia szczelnego, nadkucie istniejącej kinety, wyrobienie nowej kinety zgodnie z nowym kierunkiem przepływu ścieków.
	1


	Dział:Włączenie przewodu Dz63 PE w istniejącą studnię w ul. Mariańskiej
	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym
	12

	Pozycja: Oczyszczenie istniejacej studni, wykonanie przejścia szczelnego, nadkucie istniejącej kinety, wyrobienie nowej kinety zgodnie z nowym kierunkiem przepływu ścieków.
	1


	Dział:Sieć kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione
	113,5

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	3,4

	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm
	7,5

	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 63 mm
	20,5

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	4

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m - studzienka zasuw Sn4.1 z kompletnym wyposażeniem - wg dokumentacji projektowej
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	-8

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - korki
	1

	Pozycja: Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - korki
	4

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kolizyjnego uzbrojenia podziemnego; element o rozpiętości 3 m
	5

	Pozycja: Rury dwudzielne typu "AROT" Dz110 mm - zabezpieczenie kabli
	2 * 5

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kolizyjnego uzbrojenia podziemnego; element o rozpiętości 3 m
	5


	Dział:Roboty odtworzeniowe
	Dział:Nawierzchnia ziemna
	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych - profilowanie
	5,5 * 1

	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie
	poz.32

	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym
	poz.32


	Dział:Nawierzchnia bitumiczna
	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	poz.2

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
	poz.2

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	poz.2


	Dział:Odbiory
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	1

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna kanałów
	113,5 + 3,4

	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu metodą Proctora
	3





