Masko Sp. z 0.0. ul. Kombatantow 1
05-070 Sulejowek

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggow do

odprowadzania sciekéw

NAZWA INWESTYCJI:  Siec¢ kanalizacji sanitarnej D0,20m w drodze wewnetrznej, bocznej od ul.
Szklarniowej - dziatki nr ew. 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1 w m. Sulejéwek

NAZWA INWESTORA: Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Sulejowku
ADRES INWESTORA: ul. Wodociggowa 10, 05-070 Sulejowek

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Pawet Konczak
DATA OPRACOWANIA: 2021-01-29
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2986



Przedmiotem opracowania jest kosztorys na budowe sieci kanalizacji sanitarnej D0,20mm PVC ze
studzienkami betonowymi D1,2m oraz studzienkami z tworzyw sztucznych DO,6m i D0,425m w drodze
wewnetrznej, bocznej od ul. Szklarniowej - dziatki nr ew. 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1 w miejscowosci
Sulejéwek, gmina Sulejéwek, powiat minski, wojewddztwo mazowieckie.

Zakres niniejszego kosztorysu obejmuje:

e Kanaty D0O,20m PVC-Llca=131,0m

e Studzienki D1,2m betonowe - 3 szt.

e Studzienki DO,6m PE/PP/PVC - 1 szt.

e Studzienki D0O,425m PE/PP/PVC - 4 szt.

oraz roboty towarzyszace:

e odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robdt (nawierzchnia ziemna);
e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

Roboty ziemne zostang wykonane w 90% mechanicznie, w 10% recznie. Obliczenia kubatury robét ziemnych
przy budowie kanalizacji sanitarnej przedstawiono w pozycjach przedmiarowych.

Pozycje przedmiarowe nie uwzgledniajg: zajecia pasa drogowego, wykonania projektdw organizacji ruchu i
wynikajacych z nich oznakowania, odwodnienia wykopdw, nadzoréw inwestorskich i obcych. Ponadto nie
uwzgledniono wyceny ewentualnego demontazu i odtworzenia ogrodzen podczas budowy kanalizacji.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

2. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego.

3. Wizja lokalna.
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1| 0113-01
analogia
131/1000 km 0,131
RAZEM 0,131
2| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie | m3
d.1| 0101-02 | kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
koparka 0,75 m3
220,08 220,080
A (Obliczenie pomocnicze) ========
220,080
mechaniczne| A * 0,9 m3 198,072
90%
RAZEM 198,072
3| KNR AT-11 | Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do m3
d.1| 0107-02 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo-listwowym
"PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce koparka 0,75 m3
reczne 10% | poz.2A * 0,1 m3 22,008
RAZEM 22,008
4] KNR AT-11 | Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.1] 0108-02 | transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub
drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill
poz.2 m3 198,072
RAZEM 198,072
5| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.1| 0511-01 cm - podsypka
podsypka | 13,10 m3 13,100
RAZEM 13,100
6| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 m3
d.1] 0511-03 | cm - obsypka
obsypka | 22,09 m3 22,090
RAZEM 22,090
7| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 m3
d.1| 0511-04 | cm - zasypka 30 cm nad rure
analogia
39,30 m3 39,300
RAZEM 39,300
8| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.1| 0109-02 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
"PODLASIE"; koparka 0,75 m3
137,89 137,890
A (Obliczenie pomocnicze) ========
137,890
mechaniczne| A * 0,9 m3 124,101
90%
RAZEM 124,101
9] KNR AT-11 | Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.1] 0108-02 | transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub
drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat lll
poz.8 m3 124,101
RAZEM 124,101
10| KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu m3
d.1] 0112-02 | "PODLASIE" w gruncie kat. I, szerokos¢ wykopu do 1,0
m, gtebokos¢ do 2,8 m
reczne 10% | poz.8A * 0,1 m3 13,789
RAZEM 13,789
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2 Roboty montazowe
11| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm-| m
d.2| 0408-03 | wykopy umocnione - rura przewodowa
z.52.3.4.
9908
131 m 131,000
RAZEM 131,000
12| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.2[ 0513-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
13| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mmw | [0.5
d.2| 0513-04 [ gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-11 [0.5 -11,000
m]
stud.
RAZEM -11,000
14| KNR 9-20 [ Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci | szt.
d.2[ 0307-01 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
(karbowang) - wtaz na pierscieniu odcigzajgcym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315-425 mm - | szt.
d.2[ 0517-01 zamkniecie stozkiem betonowym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kolizyjnego uzbrojenia kpl.
d.2| 0527-01 podziemnego; element o rozpigtosci 3 m
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17 KNNR5 | Rury dwudzielne typu "AROT" Dz110 mm - m
d.2| 0705-01 zabezpieczenie kabli
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
18] KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kolizyjnego uzbrojenia | kpl.
d.2| 0527-06 [ podziemnego;element o rozpigtosci 3 m
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3 Roboty odtworzeniowe
19] KNNR 6 | Naprawy drog gruntowych - profilowanie m2
d.3| 1301-01
131*1 m2 131,000
RAZEM 131,000
20 KNNR 6 | Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m2
d.3] 1301-02
poz.19 m2 131,000
RAZEM 131,000
21| KNNR 6 | Naprawy drog gruntowych - wyrownanie z uzupetnieniem | m3
d.3] 1301-03 [ materiatem miejscowym
131*1*0,2 m3 26,200
RAZEM 26,200
4 Odbiory
22 Badanie zageszczenia gruntu metoda Proctora prob
d.4| kalk. wtasna a
2 prob 2,000
a
RAZEM 2,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.4| 0706-02 [ $r.nominalnej 200 mm -1
préb
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
24 Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.4| kalk. wtasna
131 m 131,000
RAZEM 131,000
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