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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany

»Sie¢ wodociggowa Dz160 i Dz110 w ul. Drobiarskiej i Poziomkowej, w Sulejowku”

A zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
na podstawie art, 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 730, tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami) i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

Oswiadczam, ze projektowana sie¢ wodociggowa Dz160 o ditugosci 323,1m i Dz110mm o
dtugosci 32,7m, zalicza sie do obiektéw o prostej konstrukeji i zgodnie z Art. 20, ust. 3, pkt.

2 Prawa budowlanego nie jest wymagane sprawdzenie projektu.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PGM-J3Q-XN8 *

Pan ZBIGNIEW MOROZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0050/08

adres zamieszkania ul. KIERSNOWSKIEGO 18/13, 03-161 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

X ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
- stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego:
»Sie¢ wodociggowa Dz160 i Dz110 w ul. Drobiarskiej i Poziomkowej, w
Sulejowku”
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 2, 36/4 i 40, w obrebie geodezyjnym
0061 oraz w dzialce nr ew. 27, w obrebie geodezyjnym 0054, jedn. ew. 141215 1
Sulejowek.

Srednica wodociggu Dz110mm jest tozsama ze srednicg DN110mm, gdzie takie oznaczenie dla
sieci wodociggowej przyjgto w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla tej czesci
Sulejowka.

Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem i Uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej jest Miejski Zaktad Wodociaggow i
Kanalizacji w Sulejéwku, 05-070 Sulejowek, ul. Wodociagowa 10.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe formalno-prawna stanowi zlecenie Miejskiego Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w
Sulejowku, 05-070 Sulejéwek, ul. Wodociggowa 10, dla Masko” Sp. z 0.0. 05-070 Sulejéwek, ul.
Kombatantéw Il Wojny Swiatowe;j 1.

Podstawe merytoryczng stanowia:

- uzgodnienia z Inwestorem i wnioski z narad technicznych;

- dokumentacja geotechniczna terenu, opracowana przez ARPAGEO

— mapa do celéw projektowych;

- sprawdzenie zamierzenia inwestycyjnego w rejonie przedmiotowej budowy.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- odcinek sieci wodociggowej Dz160 o dtugosci 323,1m
- odcinek sieci wodociggowej Dz110 o dtugosci 32,7m
- odtworzenie nawierzchni ulicy w pasie drogi
- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanymi
elementami sieci wodociggowej

1.3. Stan prawny terenu inwestycji
Pas frontu robdt obejmuje:
Dziatki gminne — nr ew. 2, 36/4, w obrebie geodezyjnym 0061 i dziatka nr ew. 27, w

obrgbie geodezyjnym 0054, oraz dziatke prywatng — nr ew. 40, w obrebie
geodezyjnym 0061 jedn. ew. 141215_1 Sulejowek

0




Inwestor posiada zgode Miasta Sulejowek na lokalizacje w dziatkach gminnych sieci
wodociggowej i dysponowanie terenem na cele budowlane oraz zgode Wiasciciela
dziatki prywatnej - nr ew. 40 (obr. geod. 0061) na lokalizacje sieci wodociggowe;j i
dysponowanie terenem na cele budowlane na tej dziatce

1.4. Uzgodnienia i opinie

1) Protokét Nr G.6630.24.2021 z dn. 19.02.2021 r. z narady koordynacyjnej w
sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w Starostwie
Powiatowym w Mirisku Mazowieckim.

2) Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociagowej w ulicy
Drobiarskiej, wydane przez Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Sulejowku
- znak TB-WSW.440.2.2021, zdn. 08.02.2021r.

3) Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 22.04.2021r. —
znak: PGN.6733.1.2021, wydana przez Burmistrza Miasta Sulejowek

4) Decyzja na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym, wydana przez
Burmistrza Miasta Sulejowek dn. 24.03.2021r. — znak W.GKM.7230.3.41.2021

5) Uzgodnienie przez Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.,
skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym gazociagiem
wysokiego cignienia DN500 z dn. 2021.07.07 — znak OR-DL.404.2.2021.38

6) Uchwata Rady Miasta Sulejowek Nr XXX/348/2021 z dn. 22.04.2021r. w sprawie
uzgodnienia odstepstw od zakazéw obowigzujacych w odniesieniu do pomnikow

przyrody
7) Uzgodnienie projektu w Miejskim Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji w

Sulejéwku
8) Uzgodnienie projektu przez Miasto Sulejowek

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W pasie ul. Drobiarskiej i ul. Poziomkowej, gdzie planowana jest przedmiotowa inwestycja, w chwili
obecnej nie istnieje sie¢ wodociggowa, a budynki obstugiwane sa przez lokalne ujecia (studnie bite),
ktore nie zapewniaja dostawy wody zgodnie z zapotrzebowaniem i o odpowiedniej jakosci.
Niniejszy projekt ma na celu wybudowanie sieci wodociggowej, w celu podtaczenia do niej
istniejgcych i planowanych budynkéw na posesjach przylegtych do w/w ulic.

Pas terenu, przez ktory przebiegac bedzie projektowana sie¢ wodociggowa posiada uzbrojenie
podziemne: gaz, kable energetyczne i teletechniczne, kanalizacja sanitarna, napowietrzne linie
energetyczne oraz gazocigg wysokiego cisnienia DN500. Wystepuja tez pomniki przyrody, co
wymagato uzyskania odstepstwa na realizacje przedmiotowej inwestycji, od wymagan zwigzanych z
ich ochrong.

2.1. Przebudowa istniejacego uzbrojenia
Przebudowa istniejacego uzbrojenia nie wystepuje.

2.2. Zabezpieczenie istnigjgcego uzbrojenia.

Na trasie sieci wodociggowej wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (gaz, kable
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja sanitarna), napowietrzne linie energetyczne oraz
gazocigg wysokiego cisnienia DN500.




Projekt techniczny skrzyzowania projektowane] sieci wodociagowej z gazociggiem wysokiego
cisnienia DN500 nalezy opracowaé w porozumieniu z Operatorem Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A., oddziat w Rembelszczyinie.

W miejscu skrzyzowari z siecia gazowg wykopy wykonywa¢ pod nadzorem PSG sp. z 0.0., ul.
Rownolegla 4A w Warszawie. W miejscach skrzyzowan 2z kablami i urzadzeniami
elektroenergetycznymi, zachowaé¢ normatywne odlegfosci a prace wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Prace w strefach ochronnych pomnikéw przyrody naleiy prowadzié zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w stosownej Uchwale Rady Miasta i zataczonej do niej opinii dendrologicznej.

Odtworzenie nawierzchni ulic nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w decyzji na
lokalizacjg sieci wodociggowej w ul. Drobiarskiej i Poziomkowej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Lokalizacja wodociggu

Sie€ wodociggowa Dz160 o diugosci 323,1m i Dz110mm o dtugosci 32,7m, bedzie zlokalizowana w
pasie dziatek gminnych, tj. w dziatkach nr ew. 2, 36/4, w obrebie geodezyjnym 0061 i dziatce nr
ew. 27, w obrgbie geodezyjnym 0054, oraz w dzialce prywatnej — nr ew. 40, w obrebie
geodezyjnym 0061, jedn. ew. 141215 1 Sulejowek Prace beda polegaty na budowie sieci
wodociggowej Dz160, Dz110, wigczonej do istniejacych odcinkow sieci wodociggowe] w ul.
Drobiarskiej, w rejonie skrzyzowar z ul. Miodowa i ul. Konwaliowa, a od strony potudniowe]j z
istniejgca siecig wodociggowej w ul. Poziomkowej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH czescl
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa nalezy do obiektéw liniowych podziemnych i jedynymi
sktadowymi czesciami sieci, ktére beda widoczne na powierzchni terenu, to skrzynki zeliwne zasuw
odcinajgcych i hydranty przeciwpozarowe Dn80.

Dtugosc¢ sieci wodociggowej Dz160 L = ok. 323,1mb;
Dlugosc sieci wodociggowej Dz110 L = ok. 32,7mb;
Powierzchnia zabudowy sieci w rzucie (z hydrantami ppoz.) A = ok. 55,3m*
5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE | OCHRONA KONSERWATORSKA
ZABYTKOW
Nie dotyczy.
6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.




7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na otoczenie
Niniejszy projekt nie wymaga decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia.

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa sieci wodociggowej Dz160, Dz110 w
dziatkach gminnych i dziatce prywatnej, stanowigcych ul. Drobiarskg i Poziomkowg w Sulejéwku.
Sie¢ wodociggowa ma charakter liniowy, z wiaczeniem projektowane] sieci do istniejgce] sieci
wodociggowej w ul. Drobiarskiej, w rejonie skrzyzowan z ul. Miodowa i ul. Konwaliowa, a od strony
potudniowej z istniejacy siecia wodociggowej w ul. Poziomkowej.

° Przedmiotowa rozbudowa sieci wodociggowej przyczyni sie do poprawy ogolnych
warunkow higieniczno-sanitarnych.

° Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w porze dziennej. Masy ziemne, ktdre nie moina
zagospodarowac w miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowa¢ jako odpad. W przypadku
koniecznodci prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomocy urzadzer
mechanicznych, nalezy podja¢ dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie
drzew wykonywa¢ recznie. Po wykonaniu prac ziemnych powierzchnie terenu nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.

® Masy ziemne powstajace w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci beda
zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar mas ziemnych
zostanie zagospodarowany przez Wykonawce robét tj. zatadowany na samochéd
samowytadowczy i wywieziony w miejsce mozliwego zagospodarowania mas ziemnych np.
do makroniwelacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest wywiezienie | wiaéciwe
zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

o W sasiedztwie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg pomniki przyrody. Prace w
strefach ochronnych pomnikéw przyrody nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w stosownej Uchwale Rady Miasta i zataczonej do niej opinii dendrologicznej.

® Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzig¢ stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii.

° Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

o Nie stwierdzono koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE SIECI WODOCIAGOWEJ

8.1. Materiaf, zagtebienie, spadki i przekroje

Z uwagi na fakt, ie projektowang sie¢ wodociaggowg przewiduje sie do wykonania metodg
bezwykopowa, jedynie z miejscowymi wykopami dla pofaczenia odcinkéw rur i montazu
hydrantow, do jej budowy przewidziano rury Dz110x6,6mm PE-HD 100 RC SDR17, dostarczanych w
odcinkach o dtugosciach 12 mb. Potfgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowo lub z zastosowaniem
ksztaftek elektrooporowych. Wiaczenie do istniejacych wodociagéw wykonad z zastosowaniem
ksztattek kotnierzowych zeliwnych, za ktorymi przewidzie¢ zasuwy odcinajace Dn150 i Dn100.
Wigczenia do istniejacej sieci wykonaé zgodnie ze schematami przedstawionymi na rys. S-04.
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Pozostate uzbrojenie sieci stanowi¢ beda hydranty podziemne ppoi. Dn80, z zasuwami
odcinajgcymi Dn80. Zasuwy na sieci stosowac jako kotnierzowe, z miekkim uszczelnieniem klina (np.
prod. Hawle, AVK) i zabezpieczy¢ zgodnie z Warunkami MZWiK. Hydranty podziemne z
samoczynnym odwodnieniem (np. prod. Hawle, AVK). Przejécie pod gazociagiem wysokiego
cisnienia DN500 przewidziano w rurze osfonowej Dz250x14,2mm PE-HD 100 RC SDR17.

Dtugosci, spadki i zaglebienia przewodu oraz szczegdly wezldw przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu, profilu podtuznym sieci wodociggowej i schematach weztéw (rys. 5-02,
S-03, 5-04).

Przy wykonaniu odcinkéw sieci wodociggowej w rejonie pomnikéw przyrody, nalezy scisle
przestrzegac¢ warunkow i wymagan dotyczacych jej wykonania, zawartych w Uchwale Rady Miasta
Sulejowek Nr XXX/348/2021 z dn. 22.04.2021r., w sprawie uzgodnienia odstepstw od zakazéw
obowigzujacych w odniesieniu do pomnikéw przyrody i zatgczonej do niej opinii dendrologicznej.

Przy wykonaniu odcinka sieci wodociggowej w rejonie skrzyzowania z gazociggiem wysokiego
cisnienia DN500 oraz nalezy scisle przestrzega¢ warunkow i wymagan dotyczacych jej wykonania,
zawartych w uzgodnieniu Operatora Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., skrzyzowania
projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym gazociggiem wysokiego cisnienia DN500 z dn.
2021.07.07 — znak OR-DL.404.2.2021.38. Projekt techniczny skrzyzowania projektowanej sieci
wodociggowej z gazociggiem wysokiego cisnienia DN500 nalezy opracowa¢ w porozumieniu z
Operatorem Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., oddziat w Rembelszczyinie.

8.2. Sposob wykonania sieci wodociggowej
8.2.1. Roboty pomiarowe
Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych musi dokona¢ uprawniony geodeta.

Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego

wymagajg pomiarow na poszczegolnych odcinkach wyznaczonych. Budowe rozpoczynac od
zastabilizowania punktéw wezlowych zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane,
Posadowienia bezposrednie budowli”.

8.2.2. Roboty przygotowawcze

O rozpoczgciu robot nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-
u, nastepnie odpowiednio: wiascicieli, zarzadcow, uzytkownikdw nieruchomosci przez ktére
lub dla ktérych bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

8.2.3. Roboty ziemne
Realizacja wykopow prowadzona bedzie w obrebie gruntdw spoistych w stanie

twardoplastycznym i pétzwartym oraz w obrebie zageszczonych i $redniozageszczonych

utwordw niespoistych o korzystnych parametrach odksztatceniowych. Warunki gruntowe w
podfozu projektowanej sieci wodociagowej nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw
gruntowych,

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopow przewidziano zastosowanie systemowych obudéw szalunkowych o
min. wytrzymatosci na parcie gruntu S0kN/m?,

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowana
rzgdng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utoieniem rur. Nie wolno
dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.




8.2.4.

Grunt rodzimy, o objetosci zastapionej podsypka i obsypka ochronna rur oraz warstwg
wysokosci podfoza drogowego, nalezy wywiezé na sktadowisko wskazane przez Inwestora
lub zagospodarowac we wiasnym zakresie.

Miejsca wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o$wietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywac wykopow duzo wczeéniej przed uktadaniem rur. Wystepujace
gtebokosci wykopow mierzone od poziomu terenu wynoszg min. 1,70 m, max. ok. 3,10m.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN1610.

Ukiadanie rur

Siec¢ wodociggowa

8.2.5.

8.2.6.

Rury PE uktadac na tawie piaskowej, zaggszczanej do wspétczynnika 95% ZPPr, zasypaé
warstwe wyrownawczg wysokosci 10 cm i lekko zagescié.

Rury podbija¢ piaskiem w strefie pach. Przewoéd po utozeniu powinien $cigle przylegac do
podtfoza na cafej swej dtugosci, na co najmniej % swego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem
rury az do scian wykopow i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania
stosowac udeptywanie, rgczne ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unika¢ uniesienia sie
rur.

Zasypka wykopu
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu sktada sie z dwdch etapow:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PE piaskiem warstwami o
grubosci nie wigkszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokoéci rury
nalezy ubijac dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociagu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw nalezy , podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siegaé 30 cm ponad
wierzch rur, Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczac recznie.

Il etap — jest to wypefnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Proba szczelno$ci

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PE obsypka, nalezy dokona¢ proby szczelnosci
zgodnie normg PN-92/B-10735.

Rurocigg z rur wodociggowych PE poddaje sie prabie cisnienia 1,0MPa.




8.2.7. Dezynfekcja przewodu wodociggowego

Przed oddaniem wodociggu do uzytku naleiy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
przewodu. W tym celu przewody wodociggowe nalezy napefnic roztworem np.
podchlorynu sodu w iloéci 20+30mgCl na 1 dm® wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z
roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ woda sieciowq do momentu wyptyniecia na
koricu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptukaé woda pod duzym
cisnieniem przy otwartych hydrantach na koricu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej, uwazajac aby silny strumied nie spowodowat uszkodzeri. Po
zakonczeniu dezynfekeji i ptukaniu nalezy pobraé probki wody do analizy fizyko-chemicznej
i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinig na temat przydatnosci wody do spozycia.

8.3. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbior koricowy winny odbywacé sie komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu (ulicy,
wtascicieli lub uzytkownikdw nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach, majacy na celu
kontrole jakosci prac, ktérych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru koricowego obejmuje:

* Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronnej

¢ Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

e Jakosc i prawidfowosc wykonania podtoza

e Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary

* Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia
zageszczenia

o Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia.
Wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, przed zasypaniem.
Koricowego odbioru dokonac przed oddaniem do eksploatacji.
Koricowy odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

* Protokotow z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych
e Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZACE

9.1. Odbudowa drég

Ulica Drobiarska, gdzie przewidziano wigczenia projektowanego wodociggu do istniejacej sieci jest
drogg o nawierzchni asfaltowej, a ul. Poziomkowa posiada nawierzchnie nieutwardzona, gruntowg i
z ttucznia.
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Odtworzenie nawierzchni w/w ulic nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w decyzji
na lokalizacje sieci wodociagowej w ul. Drobiarskiej i Poziomkowej.

Moze zaistniec koniecznos¢ odbudowy lokalnego utwardzenia, utwardzonych zjazddw z drogi
gruntowej na prywatne posesje oraz lokalnych chodnikéw.

9.2. Odbudowa parkanow
Jezeli zaistnieje taka potrzeba nalezy dokona¢ odbudowy ogrodzen.

9.3. Wycinka zieleni

Z uwagi na fakt, ze projektowang sie¢ wodociggowa przewiduje sie do wykonania metodg
bezwykopowa, jedynie z miejscowymi wykopami dla pofgczenia odcinkéw rur i montazu hydrantdw
w miejscach wolnych od zadrzewien, nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew lub krzewow.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przeanalizowano akty prawne dotyczace przedmiotowej inwestycji ze szczegdlnym

uwzglednieniem:
- Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 wraz z pézniejszymi zmianami;
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065 wraz z
pézniejszymi zmianami
- Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. z 2013r. poz. 1232 wraz z péniejszymi zmianami

W zwigzku z powyzszym Projektant okresla obszar oddziatywania inwestycji, ktéry zamyka sie

w granicach dziatek objetych inwestycja.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo wodne przedstawiono w oparciu o dokumentacje badan podioza gruntowego,
wykonang przez ARPAGEO S.c. w 2015r.

W rejonie zadania stanowigcego przedmiot niniejszego projektu, powierzchnia terenu jest
stosunkowo ptaska, w granicach rzednych od ok. 109,00 do ok. 106,50 m.n.p.m. W strefie przebiegu
tras wodociggu nie wystepujg cieki powierzchniowe.

Na badanym odcinku wg danych z dokumentacji geotechnicznej, wystepujg grunty w postaci
piaskow srednich i piaskow gliniastych, a wody gruntowe do glebokosci montazu przewodow w
wykopach nie wystepuja.

Ocena warunkow

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntow spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz poétzwartym oraz w obrebie zageszczonych i $redniozageszczonych
utworow niespoistych o korzystnych parametrach odksztatceniowych. Warunki gruntowe w
podtoiu projektowanego wodociggu nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej.
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WYKAZ UZBROJENIA WEZLOW
ILOSC
NR
NAZWA | SYMBOL S7T.

1 Zasuwa kotnierzowa Dn150 z migkkim uszczelnieniem, z obudowa 3

teleskopowg i uliczng skrzynkg zeliwng

Zasuwa kolnierzowa Dn100 z migkkim uszczelnieniem, z obudowa 2
2 teleskopowa i uliczng skrzynkg zeliwng

Zasuwa kohnierzowa Dn80 z migkkim uszczelnieniem, z obudowg 2
: teleskopows i uliczng skrzynkg zeliwna

Hydrant podziemny Dn80 z obudowg teleskopowa, 2
4 uliczng skrzynka zeliwna i kolanem stopowym
5 Tréjnik zeliwny kofnierzowy DN150/100 3
6 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/80 2
, Kotnierz do zgrzewania doczotowege Dz160 PE PN10 10

z elementami polgczen $rubowych i uszczelkg
8 Kotnierz do zgrzewania doczotowego Dz110 PE PN10 3

z elementami polgczen Srubowych i uszczelkg
9 Kolnierz do zgrzewania doczolowego Dz90 PE PN10 2

z elementami polaczer srubowych i uszczelkg
10 | Rura Dz90x5,4mm PE PN10 1,2mb
11 Prostka kotnierzowa zeliwna Dn80, L=0,6m 1
12 Redukcja Dz150/110 PE PN10 1
13 Blok oporowy dla rury DN150 5
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PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Sie¢ wodociggowa Dz160 i Dz110 w ul. Drobiarskiej
i Poziomkowej w Sulejowku

INFORMACJA BIOZ
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INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJETEGO NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

W skiad robot ujetych w niniejszym projekcie wchodzi:

Roboty podstawowe:

- budowa odcinkdw sieci wodociggowej Dz160 o dtugosci 323,1m
- budowa odcinkow sieci wodociggowej Dz110 o dtugoéci 32,7m

Roboty towarzyszace

e odtworzenie nawierzchni ulicy w pasie drogowym
e zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanymi
elementami sieci wodociggowej

Kolejnosé realizacji poszczegdlnych Robét:

e Opracowanie projektu organizacji robét;

e Wytyczenie trasy projektowanych sieci wodociggowych

e Wykonanie przewiertow i wykopdw;

e Ulozenie rur wodociggowych na podsypce w wykopach;

* Wykonanie obsypki rurociggu z rownoczesnym jej zageszczeniem;
e Proba szczelnosci;

e Zasypanie pozostatej czesci wykopow i zageszczenie gruntu;

e Wywodz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow;

e Dokonanie komisyjnego odbioru Robét.

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Pas terenu, przez ktdry przebiegac¢ bedzie projektowana sie¢ wodociggowa posiada uzbrojenie
podziemne: gaz, kable energetyczne i teletechniczne, kanalizacja sanitarna, napowietrzne linie
energetyczne oraz gazocigg wysokiego cisnienia DN500. Wystepujg tez pomniki przyrody, co
wymagato uzyskania odstepstwa na realizacje przedmiotowej inwestycji, od wymagan zwigzanych z
ich ochronag.

Odtworzenie nawierzchni ulic nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w decyzji na
lokalizacje sieci wodociggowej w ul. Drobiarskiej i Poziomkowe;.

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

e ruch samochodowy

~ 0




napowietrzne linie elektroenergetyczne
kable energetyczne i teletechniczne

gazocigg wysokiego cisnienia DN500

Projekt techniczny skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowe] z gazociggiem wysokiego
cisnienia DN500 nalezy opracowaé¢ w porozumieniu z Operatorem Gazociggéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A., oddziat w Rembelszczyinie

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopéw oraz ukiadania
rur;

Upadek cztowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow;

Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopéw, w ktérych
moga znajdowac sie ludzie;

Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;

Ruch pojazdow samochodowych;

Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

Mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i ukfadaniu

rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznych linii
elektroenergetycznych

4. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWAGI NA PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Rejon wykopow pod ukiadany wodocigg nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami
~Uwaga gtebokie wykopy”;

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietli¢;

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”.

5. ZAKRES INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajomosc przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikdw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 .

w sprawie szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

Zasady organizacji budowy;




e Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia Robdt;
e Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
e Motzliwe zagrozenia;

* Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow przebiegajacych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg —1szt.
Koc gasniczy —1 szt
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki tacznosci
Telefony stacjonarne lub komérkowe.
Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczeristwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczeristwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzér nad realizacja i bezpieczenstwem Robodt odpowiedzialni sa:
Kierownik budowy lub Kierownik Robot wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami, tekst jednolity) w oparciu o niniejsza




sinformacje” sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
»Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.




ARPAGEQ s.c. Pawel Foltyn, Arkadiusz Kielczyk
ul. Powstania Styczniowego 53A, 05-074 Halinéw
mob. 603 822 431, 723 97 33 44
NIP 8222344738, REGON 146558921

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

DLA POTRZEB PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI KANALIZACYJNEJ
W UL. SZKLARNIOWEJ, KASZTANOWEJ,

KRZYWEJ I MIODOWEJ W SULEJOWKU
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1 WSTEP.

Niniejsza opinia wykonana zostala na zlecenie MASKO Sp. z o0.0. (ul. Kombatantéw II
Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejéwek). Opracowanie zawiera dokumentacje badan terenowych
wykonanych w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy odcinka
sieci kanalizacyjnej w ul. Szklarniowej, Kasztanowej, Miodowej i Krzywej (Zadanie IV) w
Sulejéwku.

Niniejszg opinig¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

Lokalizacjg projektowane;j sieci kanalizacyjnej zamieszczono na mapie topograficznej w skali
1:10 000 (Zat.1).

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowang inwestycjg jest grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej o dlugosci ok. 1700m w
ul.Szklarniowej, Kasztanowej, Miodowej i Krzywej (Zadanie IV) w Sulejowku.

Na obecnym etapie nie s3 znane szczegdly konstrukcyjne projektowanej sieci kanalizacyinej.
Szczegélowe rozwigzania konstrukcyjne (jak rowniez obudowy wykopu) zostana ustalone m.in. w
oparciu o dane zawarte w niniejszej dokumentacji. Lokalizacje (trasg) projektowanej sieci

kanalizacyjnej przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:2000 (Zat. 2).

3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

W ramach prac terenowych wykonano otwory matosrednicowe (¢ 102 mm) $widrem spiralnym,
nierurowane, w 10 profilach badawczych, do glgbokosci w zakresie 3.0-7.0 m. Lacznie wykonano
39.0 mb wiercen. Zakres wykonanych badari geotechnicznych zostal dostosowany do stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych oraz specyfiki i charakteru projektowanego obiektu.

Bezposrednio po wydobyciu urobku, grunt poddawany byt analizie makroskopowej w celu oceny
rodzaju, barwy, uwilgotnienia i stanu gruntu. Badania wykonano zgodnie z wymogami PN/B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz PN-88/B-04481:2002 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu. Miejsca badan zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o
szczegbly terenowe. Dokladng lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej w Zal. 2. Profile wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w Zat. 3.

Zleceniodawca: Opimia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla poirzeb projektu budowlanego
MASKO Sp. z 0.0 sieci kanalizacyjnej w ul. Szklarniowej, Kasztanowej, Krzywej 1 Miodowej w Sulejéwku (Zadanie V),

wykonawca: ARPAGEO s.c. |
tel. 603 822 431 | data: kwiecieri 2015 Strona: 3
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie wynikow badan terenowych w podlozu projektowanej sieci kanalizacyjnej
wyrdzniono 5 warstw geotechnicznych (warstwa geotechniczna charakteryzuje grunty o zblizonych
wiasciwosciach fizycznych i mechanicznych):

e warstwa geotechniczna I — grunty humusowe (lub nasyp) o migzszosci do 0.5 m,

o warstwa geotechniczna II - piaski wodnolodowcowe (piaski Srednie) w stanie
$redniozageszczonym — stopieni zageszczenia 15=0.33-0.66. Parametry geotechniczne okreslono dla
stanu Ip=0.5.

o warstwa geotechniczna III — gliny piaszezyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym —
stopieni plastycznosci [;=0.0+0.25. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020,
parametry geotechniczne okreslono dla stanu I;=0.2.

e warstwa geotechniczna I'Va — piaski rzeczne (piaski srednie) w stanie sredniozaggszczonym i
zageszczonym — stopie zageszczenia Ip>0.5. Parametry geotechniczne okreslono dla stanu I5=0.6.

e warstwa geotechniczna IVb — rzeczne utwory zastoiskowe (pyly, piaski gliniaste) w stanie
twardolplastycznym — stopien plastycznosci I;=0.0+0.25. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy B
wg PN-81/B-03020, parametry geotechniczne okreslono dla stanu I;=0.2.

Okresowo, w obrebie nasypéw oraz w przypowierzchniowej warstwie gruntéw spoistych
(morenowych) moga wystepowaé wody zawieszone lub w postaci sagczen. Poziom ten jest zasilany
infiltracyjnie z powierzchni terenu, a jego zasobno$¢ i wystepowanie sa uzaleznione od warunkéw
zasilania. W okresach suchych poziom ten moze zanikac.

Zasadniczy poziom wody gruntowej, w rejonie projektowanego obiektu, wystgpuje w obrebie
piaskéw rzecznych wystepujacych ponizej warstwy glin zwatowych i piaskéw wodnolodowcowych.
Wody te stabilizowaly si¢ (w dniu badan) na rzednej ok. 100.1 — 100.3 m n.p.m.

Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wyznaczone na podstawie normy PN-81/B-
03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli zestawiono w Tab.1.

Zleceniodawca: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan poditoza gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego
MASKO Sp. z 0.0 sieci kanalizacyjnej w ul. Szklarniowej, Kasztanowej, Krzywej | Miodowej w Sulejowku (Zadanie TV)

wykonawca: ARPAGEO s.c.
tel. 603 822 431 data; kwiecien 2015 Strona: 4




Tabela 1 Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych

Warstwa | Rodzaj Ip/(1L) Parametry gruntowe
b [-] Y 0y Cy Mo M inne
[t/m’] [°] [kPa] [MPa] [MPa]

I NN, H - nie okreslano
11 Ps 0.33-0.66 1.85/2.00 | 33 0 95 105
11 Gp. Pg (0.0-0.25) 2.20 18 31 37 49
IVa Ps >(0.5 1.85/2.00 | 34 0 115 128
. IVb |ILPg Gp| (0.0-0.25) 2.10 18 31 37 49

®  do obliczer projektowych nalezy przyjmowaé wartosci pomnozone przez wspélczynnik materiatowy
Objasnienia: y- cigzar objetosciowy gruntu powyzej/ponizej zwierciadla wody gruntowej,
¢u - kqt tarcia wewnglrznego, ¢, — spéjnosé gruntu, M, — modul Scisliwosci pierwotnej, M — modul scisliwosci widrnej.

S PODSUMOWANIE I WNIOSKI

® Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiekiéw budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463), nalezy wstepnie zaliczyé do
drugiej kategorii geotechnicznej.

® Zgodnie z w w/w przepisami, warunki gruntowe w podlozu projektowanej sieci kanalizacji wstepnie
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

® Ostatecznie kategori¢ geotechniczng projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz obiektéw z nig
zwigzanych okresli Projektant.

® Projektowana sie¢ kanalizacyjna posadawiana bedzie w obrgbie gruntéw spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz w obrebie zaggszczonych i $redniozageszezonych utworéw niespoistych o
korzystnych parametrach odksztalceniowych. Nalezy zaznaczyé, ze wystepujace w poziomie
posadowienia grunty spoiste moga ulega¢ uplastycznieniu w wyniku stagnowania wéd opadowych
(lub pochodzacych z saczen $rédglinowych) w wykopie fundamentowym (pogorszenie ich
parametréw odksztalceniowych). W takim przypadku uplastycznione grunty nalezy wymienié¢ na
.chudy beton” lub grunt dobrze zageszczalny.

® Do zasypania wykopéw moze by¢ zastosowany grunt naturalny pozyskany w trakcie prowadzenia
prac ziemnych. Zasypywanie wykopu nalezy realizowaé warstwami dostosowanymi do rodzaju
gruntu zasypowego oraz uzywanego sprzetu zageszczajacego.

® Klasyfikacja przydatnosci gruntéw naturalnych (rodzimych) do wbudowywania bedzie
przeprowadzana zgodnie z normami PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania oraz PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

® Do obliczen projektowanych zaleca si¢ przyjmowanie parametréw geotechnicznych zestawionych w

Tabeli 1.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjy badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego
sieci kanalizacyjnej wul. Szklarniowej, Kasztanowe), Krzywej i Miodowsj w Sulejéwku (Zadanis IV),

Zleceniodawca:
MASKO Sp. z 0.0.

wykonawca: ARPAGEO s.c. .
tel. 603 822 431

data: kwiecien 2015 Strona: 5
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Zat. 1

LOKALIZACJA TERENU BADAN

Skala 1: 10 000

- teren badari
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ARPAGEO s.c.
Halingw, ul. Powstania Styceniowego SIA
tal. SOBAI1, TAWTIIM

Zat. 2
Mapa dokumentacyjna
Skala 1:2000

Ob jasnienia:
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ARPAGEQ s.c.
Holindw, ul, Powstania Styczniowego 534
tel. 603822431, 723973344

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU ROZPOZNAWCZEGO

ZAL.

3.1

obiek
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ZALACZNIKI
1. Lokalizacja terenu badan, skala 1: 10 000.
2. Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 2000.

3. Karty dokumentacyjne otworéw rozpoznawczych.



1.  WSTEP.

Niniejsza opinia wykonana zostata na zlecenie MASKO Sp. z o0.0. (ul. Kombatantéw II
Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejéwek). Opracowanie zawiera dokumentacje badar terenowych
wykonanych w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy odcinka
sieci kanalizacyjnej w ul. Szklarniowej i Konwaliowej (Zadanie II) w Sulejéwku.

Niniejszg opini¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

Lokalizacje projektowanej sieci kanalizacyjnej zamieszczono na mapie topograficznej w skali

1:10 000 (Zal.1).

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowang inwestycja jest grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarmnej o dlugosci ok. 1300m w
ul.Szklamiowej i Konwaliowej (Zadanie II) w Sulejowku.

Na obecnym etapie nie s3 znane szczeg6ly konstrukcyjne projektowanej sieci kanalizacyjne;.
Szczegblowe rozwigzania konstrukcyjne (jak réwniez obudowy wykopu) zostang ustalone m.in. w
oparciu o dane zawarte w niniejszej dokumentacji. Lokalizacjg¢ (trase) projektowanej sieci

kanalizacyjnej przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:2000 (Zat. 2).

3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

W ramach prac terenowych wykonano otwory maloérednicowe (¢ 102 mm) swidrem spiralnym,
nierurowane, w 8 profilach badawczych, do glgbokosci w zakresie 3.0-6.5 m. Lacznie wykonano
32.9 mb wiercen. Zakres wykonanych badan geotechnicznych zostal dostosowany do stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych oraz specyfiki i charakteru projektowanego obiektu.

Bezposrednio po wydobyciu urobku, grunt poddawany byt analizie makroskopowej w celu oceny
rodzaju, barwy, uwilgotnienia i stanu gruntu. Badania wykonano zgodnie z wymogami PN/B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz PN-88/B-04481:2002 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu. Miejsca badan zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o
szczegbly terenowe. Dokladng lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej w Zat. 2. Profile wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w Zal. 3.

Zleceniodaweca: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioZa gruntowego dla potrzeb projektu
MASKO Sp. z 0.0. budowlanego sieci kanalizacyjnej w ul. Szklarniowej i Konwaliowej w Sulejéwku (Zadanie IT).

wykonawca: ARPAGEO s.c.
tel. 603 822 431 data: kwiecier 2015 Strona: 3




4.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie wynikéw badan terenowych w podlozu projektowanej sieci kanalizacyjne;j

wyrdzniono 6 warstw geotechnicznych (warstwa geotechniczna charakteryzuje grunty o zblizonych

wiasciwosciach fizycznych i mechanicznych):

warstwa geotechniczna I — grunty nasypowe (lub humus) o miazszosci do 1.0 m,

warstwa geotechniczna II — piaski wodnolodowcowe (piaski $rednie) w stanie
sredniozageszczonym — stopien zageszczenia 1p=0.33-0.66. Parametry geotechniczne okreslono dla
stanu 1p=0.5.

warstwa geotechniczna Illa — gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym —
stopien plastycznosci 1;=0.0+0.25. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020,
parametry geotechniczne okre$lono dla stanu I;=0.2.

warstwa geotechniczna ITIb — srédglinowe piaski $rednie lokalnie piaski Srednie na pograniczu
piaskéw gliniastych w stanie $redniozageszczonym — stopien zageszczenia [5=0.33-0.66. Parametry
geotechniczne okreslono dla stanu I5=0.5,

warstwa geotechniczna I'Va — piaski rzeczne (piaski $rednie) w stanie sredniozageszczonym i
zageszczonym — stopien zageszczenia Ip=>0.5. Parametry geotechniczne okreslono dla stanu In=0.6.
warstwa geotechniczna IVb — rzeczne utwory zastoiskowe (pyly, piaski gliniaste) w stanie
twardolplastycznym — stopien plastycznosci 1;=0.0+0.25. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy B
wg PN-81/B-03020, parametry geotechniczne okreslono dla stanu [;=0.2.

Okresowo, w obregbie nasypdw oraz w przypowierzchniowej warstwie gruntéw spoistych

(morenowych) mogg wystepowaé wody zawieszone lub w postaci saczen. Poziom ten jest zasilany

infiltracyjnie z powierzchni terenu, a jego zasobno$¢ i wystgpowanie sg uzaleznione od warunkow

zasilania. W okresach suchych poziom ten moze zanika¢. Wode gruntowa srédglinowa o zwierciadle

napigtym stwierdzono w otworze nr 7 na gigbokosci 2.2m p.p.t. Poziom stabilizacji zwierciadla tej

wody w dniu badan wystgpowat na rzgdnej 103.2 m n.p.m.

Zasadniczy poziom wody gruntowej, w rejonie projektowanego obiektu, wystepuje w obrebie

piaskdéw rzecznych wystepujacych ponizej warstwy glin zwalowych. Wody te stabilizowaly sie (w
dniu badan) na rzgdnej ok. 100.4 — 100.5 m n.p.m.
Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wyznaczone na podstawie normy PN-81/B-

03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli zestawiono w Tab.1.

Zleceniodawca: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
MASKO Sp. z 0.0. budowlanego sieci kanalizacyjnej w ul. Szklarniowej i Konwaliowej w Sulejowku (Zadanie IT).

wykonawca: ARPAGEO s.c. |
tel. 603 822 431 ‘data: kwiecien 2015 Strona: 4




Tabela 1 Warto$ci wyprowadzone parametrow geotechnicznych

Warstwa | Rodzaj In/(I) Parametry gruntowe
i [-] ¥ Ou Cu Mo M inne
[Vm?®] [°] [kPa] [MPa] [MPa]
| NN, H - nie okreslano
11 Ps 0.33-0.66 1.85/2.00 | 33 0 95 105
Illa Gp.Pg | (0.0-0.25) 2.20 18 31 37 49
I1Tb Ps, Ps/Pg 0.33-0.66 1.85/2.00 33 0 95 105
IVa Ps >0.5 1.85/2.00 34 0 115 128
IVb I, Pg. Gp| (0.0-0.25) 2.10 18 31 37 49

o do obliczen projektowych nalezy przyimowac wartosci pomnozone przez wspdlczynnik materialowy
Objasnienia: y - cigzar objetosciowy gruntu powyzej/ponizej zwierciadla wody gruntowej,
@. - kat tarcia wewngtr=nego, ¢, —spdjnosc gruntu, M, — modul scisliwosci pierwotnej, M — modul Scisliwosci wtornej.

5.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI

® Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiemia 2012 r ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463), nalezy wstgpnie zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej.

@® Zgodnie z w w/w przepisami, warunki gruntowe w podiozu projektowanej sieci kanalizacji wstgpnie
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

® Ostatecznie kategorie geotechnicznag projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz obiekiéw z nig
zwigzanych okresli Projektant.

@® Projektowana sie¢ kanalizacyjna posadawiana bedzie w obrebie gruntow spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz w obrgbie zageszczonych i sredniozaggszczonych utworéw niespoistych o
korzystnych parametrach odksztalceniowych. Nalezy zaznaczy¢, ze wystgpujace w poziomie
posadowienia grunty spoiste moga ulegac uplastycznieniu w wyniku stagnowania wéd opadowych
(lub pochodzacych z saczen $rodglinowych) w wykopie fundamentowym (pogorszenie ich
parametrow odksztalceniowych). W takim przypadku uplastycznione grunty nalezy wymienié¢ na
chudy beton™ lub grunt dobrze zaggszczalny.

@® Do zasypania wykopow moze by¢ zastosowany grunt naturalny pozyskany w trakcie prowadzenia
prac ziemnych. Zasypywanie wykopu nalezy realizowaé warstwami dostosowanymi do rodzaju
grunftu zasypowego oraz uzywanego sprzetu zageszczajacego.

® Klasyfikacja przydatnosci gruntéow naturalnych (rodzimych) do wbudowywania begdzie

przeprowadzana zgodnie z normami PN-S5-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania oraz PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

® Do obliczen projektowanych zaleca si¢ przyjmowanie parametréw geotechnicznych zestawionych w

Tabeli 1.
Zleceniodawca: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
MASKO Sp. z0.0. budowlanego sieci kanalizacyjnej w ul. Szklarniowej i Konwaliowej w Sulejéwku (Zadanie IT).

wykonawca: ARPAGEO s.c.

tel. 603 822 431

data: kwiecien 2015 Strona: 5
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ARPAGEO s.c. KARTA DOKUMENTACYJNA

Halinéw,. ul. Powstania Styczniowego 53A

tel. 603822431, 723973344 OTWORU ROZPOZF‘JAWCZEGO ZAL. 3.1

obiekt: Sulejdwek, Zadanie II,
ul. Szklorniowa /Konwaliowa.

Otwor rzgdna: ~103.1 m n.p.m.

Dokumentclnc;c b_cdoh Dodfozo_ gruntowego. '] data wyk.: 20.04.2015r.
system wiercenia: zmechanizowany ’
o Nowlercony “ O P i S M A K R O S K O P O W Y 2T
2 3 i us_lchul:zb_*uny § £ 3 =i
& 3 poziom gwierc, x = o 85S 8
g . 2 |wody podziemne 3 E S& £x o 832 i
5| 2% & il ivE ; _ 8 52 #2: [ #3%
- g™ & = 55— Rodzoj gruntu | barwa s 5% =23 §s
g5 38 = E, @5 g2t H
E; e Skolo 1 : 100 28
1 Z 2 ! 2 o L o g 10 11
= — /nN % 1 Humus+Piasek sredni (czarny) " |
S = =
o = Pg 05 |Pigsek gliniasty (josnoszary) W P lla
(&) =
= ~ = w
n S
Z vyl =
= & —=
= Ps 34 [Piosek Sredni (josnoszary) rw Va
4 —5
5§ —=F - | 04 | Pyl (szary) W ol VB
5 —= B3 1.2 [Piosek $redni (josnoszary) nw IVa
obiekt: Sulejéwek, Zadanie II,
. 7 . ~ r na: ~103.8 m n.p.m.
ul. Szklarniowa /Konwaliowa. Otwor zga 03.8 Zhil
Dokumentqtm bpdor‘ﬁ Dodfozq gruntowego. 2 data wyk.: 20.04.2015r.
system wiercenio: zmechanizowany
1 Z ) 4 2 ] L o ) 10 11
— I R Ul Humus [
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Sulejowek, dnia 22 kwietnia 2021 r.

PGN.6733.1.2021

DECYZJA
’ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.

. 22020 r. poz. 256 z p6Zn. zm.), art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pézn. zm. dalej jako u.p.z.p.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 lutego 2021 r.

Miejskiego Zakladu Wodociagow i Kanalizacji w Sulejéwku

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
Budowa sieci wodociggowej Dz 110 mm na dzialce ewidencyjnej nr 2 w obrebie 61, w ulicy
Drobiarskiej w Sulejéwku. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na zalgczonej mapie
literami A’-B-C-D-D’-G-A’.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych:

1) warunki zabudowy i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) infrastrukturalna inwestycja podziemna z zakresu zaopatrzenia w wode,
. b) sie¢ wodociggowa o dtugosci do 250 m i srednicy min. 110 mm;

2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa Kulturowego, zabytkéw
oraz débr kultury wspélczesnej:

a) inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych, zgodnie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.);

3) warunki szczegolowe zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji:
a) ewentualng przebudowg istniejacych sieci kolidujgcych z planowang inwestycja nalezy
rozwigza¢ w uzgodnieniu z dysponentami sieci i urzadzen;

4) wymagania dotyczgce ochrony interesow oséb trzecich:
a) budowa obiektu moze by¢ zrealizowana na zasadach przewidzianych w art. 5 ustawy
z dnia 7 lipcal 994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.);
b) w przypadku prowadzenia inwestycji przez dziatki niebedace wilasnoscia inwestora, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzyskaé¢ zgody od wiascicieli nieruchomosci,
na ktérych realizowana bedzie inwestycja;

5) przeprowadzone uzgodnienia:
a) zuwagi na przebieg gazociggu wysokiego cisnienia przez teren inwestycji, projekt decyzji
uzgodniono z Operatorem Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
(pismo nr OR-DL.420.3.2021.16 z dnia 9.04.2021 r.)

6) inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast nalezy
koordynowa¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste zgodnie z art. .

MZWilk v Sulejoy
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28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz. U.
22020 r. poz. 276 z pozn. zm.);

b) usytuowanie sieci w pasie drogowym powinno uwzgledniaé przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.);

c) nalezy zachowaé przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.);

b) nalezy uzgodni¢ z Operatorem Gazociggdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial
w Rembelszczyznie projekt zagospodarowania terenu oraz sposob zabezpieczenia
skrzyzowania wodociagu z gazociagiem wysokiego cisnienia.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono na zalaczonej mapie zasadniczej w skali
1:500, na ktérych wyznaczono linie rozgraniczajace teren inwestycji, stanowigcych integralna
czgs¢ niniejszej decyzji.

4. Stwierdza si¢ wygasniecie decyzji, jezeli
- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Zgodnie z art. 63 u.p.z.p. niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasno$ci i uprawnien oséb trzecich.

umarzam

post¢epowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w odniesieniu do terenu oznaczonego na zalgczonej mapie literami
A-A’-G-D’-E-E’-F-A

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 18 lutego 2021 r. Miejski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Sulejowku
wystapil o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
sieci wodociggowej Dz 110 mm na dzialkach ewidencyjnych nr 2 w obrebie 61 i nr 27 w obrebie 54,
w ulicy Drobiarskiej w Sulejéwku.

W postgpowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji zgodnie z art. 53 ust. 3 u.p.z.p. dokonano
analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow
odrgbnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ lokalizacje inwestycji.
Ustalono, m.in. ze czg$¢ obszaru objetego wnioskiem objgta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej czesci Ratajewa — czgsc I i czes¢ V (Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 7 lipca 2020 r. poz. 7456) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
czgsci miasta Sulejéwka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 10 z 31 stycznia 2009 r., poz. 237). Zgodnie z art. 4
ust. 2 pkt. 1 u.p.z.p. wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego mozliwe jest jedynie w
przypadku braku planu miejscowego. Dla tej czgsei terenu objetego wnioskiem nie jest wige mozliwe
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego a postgpowanie administracyjne w tej sprawie
nalezalo uznaé¢ za bezprzedmiotowe, Na mocy art. 105 § 1 k.p.a., gdy postepowanie z jakiejkolwiek
przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w calosci albo w czesci, organ administracji publicznej wydaje
decyzj¢ o umorzeniu postgpowania odpowiednio w calosci albo w czgsci, co uczyniono w niniejszej
decyzji.

Niniejsza inwestycja stanowi zgodnie art. 2 pkt. 5 u.p.z.p., dzialanie o znaczeniu lokalnym
(gminnym) stanowigcym realizacje¢ celow, o ktérych mowa w art. 6 pkt. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z p6Zn. zm.), do ktérych nalezy
budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzacych do przesyfania lub
dystrybucji plynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej. a takze innych obiektéw i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzadzen.
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W granicach inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody, o ktoérych mowa w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z p6zn. zm.). Inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). W granicach inwestycji nie
wystepuja obiekty lub obszary objgte ochrong konserwatorska na podstawic ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z pozn. zm.),

Teren, na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Dziatka nr 2 w obrebie 61 stanowi wlasno$¢ gminy miasta Sulejowek.

Przed wydaniem niniejszej decyzji lokalizacyjnej Organ I instancji przeprowadzii
postepowanie administracyjne w trybie ustawy u.p.z.p. oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn, zm.), zapewniajac czynny
udzial wszystkim stronom postgpowania, umozliwiajac wypowiedzenie si¢ co do zebranych
dowodéw, materiatow oraz zgloszonych Zadan. O wszczgeiu postgpowania administracyjnego w tej
sprawie powiadomiono obwieszczeniem, inwestora oraz wiascicieli nieruchomoéci, na ktorych bgdzie
lokalizowana inwestycja, zawiadomiono na piémie. W odpowiedzi nie wptynat zaden wniosek ani

zastrzezenie.
Nie stwierdzono niezgodnosci z przepisami odrgbnymi. Biorge pod uwagg powyzsze

postanowiono, jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Siedlcach, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieral
zarzuty odnoszace sie do decyzji, okre§la¢ istot¢ i zakres zadania bedgcego przedmiotem

odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zgdanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, dec}_zjgtaje si¢ ostateczna i prawomocna.

<

Nie podlega optacie skarbowej
(na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada
tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z pozn. zm.).

Zalacznik:
1. Mapa, na ktorej wyznaczono
linie rozgraniczajace teren inwestycji

Otrzymujg:
1. Miejski Zakiad Wodociggow i Kanalizacji w Sulejowku

2. Miasto Sulejowek
3. Ala

(adresy w aktach sprawy)

Do wiadomoSci:

1. Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie Ninigjsza decyz|a (oS ostaleczna
03-719 Warszawa, ul. Jagielloniska 26 podiega WE ey O
(w zwigzku z art. 57 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. Suleiowek, dnia Z?CJC ¢ ‘

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Projekt decyzji sporzadzila: 2z y
(zgodnie z art. 60 ust.4 iart. 5 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. Kierownil Referatu
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym) _ P}annwan!a :

mgr inz. Anna Baczyk i Gospodarki Nie

inz Agata Pelk nna
mgr inz. Ag a A B
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Starosta Minski
ul. Tadeusza Kosciuszki 3
05-300 Minsk Mazowiecki

Minsk Mazowiecki, 19 lutego 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR G.6630.24.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg srodkoéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

wodociagowa

Lokalizacja obiektu ul. Drobiarska i Poziomkowa, Sulejowek

Lista Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

dziatek ewidencyjnych Sulejowek 61 2

Zbigniew Moroz reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Masko Sp. z 0.0., NIP: 5271022507
Kombatantéw II Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejéwek
Miejski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Sulejowku

Inwestor ul. Wodociagowa 10
05-070 Sulejowek

. Zbigniew Moroz
Projekiant numer uprawnien: MAZ/0457/PW0S/07
Data wplywu wniosku 11 lutego 2021 r.

Data zakonczenia narady 19 lutego 2021 r.

Przewodniczaca Magdalena Rawska

narady koordynacyjnej

Gléwny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

T
1 Orange Polska S.A.

Podmiot powigdomiony

naradzie drog

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

QZHECZEBIIE Eﬂdmjﬁ.t ‘
2 Miejski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Sulejowku

Imig i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagl:
Projekt zaakceptowany

Alfred Gornik

Lreteiand v

Oznaczenie podmiotii:
3 Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Rembelszczyinie

Imig i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Zajac

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projekt techniczny skrzyzowania proj. sieci wodociagowe] z gazociagiem wysokiego ci$nienia DN 500
nalezy opracowac w porozumieniu z Operatorem Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w
Rembelszczyinie ul. ]. Kazimierza 578, 05-126 Nieporet.

Cancoenis podmiRuL:
4 |pGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki

Imig i nazwisko przedstawiciela

Piotr Slodownik

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Zachowa¢ normatywne odleglosci od istn urzadzen elektroenergetycznych.
Prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami,

5 |Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie - Rejon Dystrybucji Gazu
w Jozefowie

Imie i nazwisko przedstawiciela
Grzegorz Sosinski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Rownolegla 4A w Warszawie.

Strona1z2




Oznaczenie podmioty: Imie | nazwisko przedstawicielo
6 |Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim Referat Architektury i Budownictwa w |Aneta Wtodarczyk
Sulejowku

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Vdzial w nargdaie ¢ wykarzystanien
informuje, ze inwestycja przebiega czesciowo na obszarze, na ktorym brak jest miejscowego planu rintthinne: Riienikdegt stk
zagospodarowania przestrzennego

Imie | nazwisko przedstawiciela

: e
7 |Urzad Miasta Sulejéwek Tomasz Cichewicz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach wykopdw warstwe scieralna nawierzchni bitumicznej odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni,
a wzdluz jezdni min 1m poza zakres odtworzenia warstwy wiazacej.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Zbigniew Moroz.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

Sulejéwek, ul. Drobiarska, Poziomkowa- projekt sieci wodociagowej:

sie¢ wodociagowa zaprojektowano w odleglosci:

-ok. 3,0m od pomnika przyrody usytuowanego na dzialce nr 27 w obr.54 na wysokosci dz. 7/6,

-ok. 1,8m od pomnika przyrody usytuowanego na dzialce nr 2 w obr. 61 przy dz. nr 30,

-ok. 2,0m i ok. 4,0m od pomnika przyrody znajdujacego si¢ na dziatce nr 2 obr. 61 na wysokosci dzialki nr 40,
-ok. 5,0m od pomnika przyrody usytuowanego na dzialce nr 13/6 w obr. 54.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
H aby zlokalizowa¢ Magdalena Rawska
wniosek na mapie Gléwny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elekironiczny wygenerowany automatycznie dnia 19 lutego 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej,

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokeluzud.epodgik.pl.
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MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGO Vs
HTACII W SULEJOWKU

I Wedociaggowa 10

LN 012216771

tastowska 2

Sulejowek, dnia 08.02.2021 r.

Nr: TB-WSW.440.2.2021
Urzad Miasta Sulejowek

05-070 Sulejowek
ul. Dworcowa 55

B WARUNKI TECHNICZNE
projektowania i wykonania sieci wodociggowej w ulicy Drobiarskiej

W odpowiedzi na zlozone pismo, z dnia 04.02.2021 r. Miejski Zaktad Wodociagéw i
Kanalizacji (MZWiK) w Sulejéowku podaje ogdlne warunki techniczne projektowania
1 wykonania sieci wodociagowej w ulicy Drobiarskiej na odcinku od ulicy Miodowej do ulicy
Konwaliowe;j.

I. SIEC ROZDZIELCZA

1. Projektowang sie¢ wodociagowa w ulicy Drobiarskiej nalezy wigczy¢ do istniejace;:
- sieci wodociggowej o Srednicy 160 mm w ulicy Drobiarskiej przy ulicy Miodowej,
: - sieci wodociggowej o srednicy 110 w ulicy Poziomkowej,
- sieci wodociggowej o srednicy 160 w ulicy Drobiarskiej przy ulicy Konwaliowe;.
2. Wlaczenie do sieci wykona¢ za pomocy trgjnikéw zeliwnych kolierzowych z zeliwa
sferoidalnego.
3. Sie¢ wodociggowa  projektowaé z rur z polietylenu PE 100, PN 10, stosowanych do
przesylania wody pod ci$nieniem.
Srednicg sieci dobraé na podstawie obliczen hydraulicznych, nie mniejsza niz 160 mm.
Glgbokos¢ utozenia zgodnie z norma PN —B-10725:1997. Wodociggi. Przewody zewnetrzne
Uzbrojenie sieci:

1 Zasuwy odcinajgce  kolnierzowe, z migkkim uszczelnieniem wykonane z zeliwa
sferoidalnego, malowane farbg epoksydowa, z obudowami teleskopowymi i Zeliwnymi
skrzynkami ulicznymi. Zamontowaé: w miejscu wiaczenia do istniejacej sieci, w weztach
1 odcinkach prostych w odlegtosci co 300 — 400 m.

6.2 Hydranty podziemne ( nadziemne) wykonane z zeliwa sferoidalnego, z trzpieniem ze stali
nierdzewnej, samooczyszczajagcym systemem  odwodniefi, malowane farba epoksydowa,
montowane na odgalezieniu, z zasuwg odcinajacg i prostka dwukohierzowg o dlugosei 0,30 —
0,50 m. Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie obowigzujaca norma.

6.3 Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tablica orientacyjng zgodnie z norma.

6.4 Skrzynki uliczne zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem — poprzez np. utwardzenie

nawierzchni wokol skrzynki.

6.5 Bloki oporowe (prefabrykowane lub wylewane na miejscu) zaprojektowaé pod armature i

ksztattki wykonane z zeliwa, na koficéwkach przewodu i lukach. Bloki oporowe powinny by¢
odizolowane od przewodu.

S Th

L1. INNE UZGODNIENIA

g 1. Jezeli trasa przewodu wodociggowego zaprojektowana zostala przez teren obcej posesji
nalezy uzyskac pisemng zgode wlasciciela tej posesji.

2. Na realizacje sieci wodociggowej nalezy posiadaé projekt budowlany w 4-ch egzemplarzach

opracowany na kopiach aktualnych map do projektowania, uzgodniony: na naradzie

koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

[t |
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przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim i MZWiK w
Sulejéwku oraz pozwolenie na budowg sieci. Zakres i forme projektu budowlanego
stanowigcego podstawg do wydania pozwolenia na budowe okresla Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z
2020r. poz. 1609).

LI.. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, uwagami zawartymi
w protokole z narady koordynacyjnej oraz warunkami i zaleceniami MZWiK w Sulejowku.

Na 7 dni przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé zgloszenia w MZWiK w Sulejowku.
Odbiory cz¢éciowe poszczegélnych faz robét podlegajacych zakryciu powinny by¢
potwierdzone przez przedstawiciela MZWiK w Sulejéwku. Wymagania i badanie przy odbiorze
zgodnie z norma: PN-B-10725:1997. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Przed oddaniem do eksploatacji rurociag dokladnie przeplukaé czysta wodga, przy szybkosci
przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych a w razie
koniecznosci przeprowadzié¢ dezynfekcje. Po stwierdzeniu, ze woda z przeplukanego przewodu
spelnia wymagania okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia, ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)
odcinek sieci moze by¢ wigczony do eksploatacii.

Po zakonczeniu robét przygotowaé dokumentacje techniczna dla odbioru koncowego i zglosié
do odbioru koficowego do MZWiK w Sulejowku. Przy odbiorze koncowym powinny by¢é
przedstawione nastgpujace dokumenty: projekt techniczny z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét, schemat wezléw z domiarami do punktow stalych,
protokéty wszystkich odbioréw czesciowych, protokét z przeprowadzonego badania szczelnosci
calego przewodu, protokoly z przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu z wynikami
analiz  fizykochemicznych i bakteriologicznych, inwentaryzacje geodezyjng przewodu
wykonang przez uprawionego geodete.

Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej pozostaje w MZWiK w Sulejéwku.

Niniejsze warunki wazne sg 2 lata,

logiz
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BURMISTRZ
Miasta Sulejowek

1. mazowieck] :
woj. mazowieckie Sulejowek, dnia 24.03.2021r.

W.GKM.7230.3.41.2021

Decyzja
na lokalizacj¢ w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 pkt. 8, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze
zm ), po rozpoznaniu wniosku zlozonego w dniu 5.03.2021r. przez :

Miejski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji
ul. Wodociaggowa 10
05-070 Sulejéowek

o uzgodnienie lokalizacji urzadzen infrastruktury techniczne; tj. sieci wodociagowej Dz 160
mm i Dz 110 mm w pasie drogowym drogi publicznej ul. Drobiarska ( dz. ew. nr 27 obr
54 oraz dz. ew. nr 2 obr 61 ) oraz ul. Poziomkowej ( dz. ew. nr 36/4 obr 61 ) w

miejscowosci Sulejowek,
zezwalam,

I.  na lokalizacje sieci wodociagowej Dz 160 mm i Dz 110 mm w pasie drogowym
drogi publicznej ul. Drobiarska ( dz. ew. nr 27 obr 54 oraz dz. ew. nr 2 obr 61 )
oraz ul. Poziomkowej ( dz. ew. nr 36/4 obr 61 ), wedlug lokalizacji wskazane]j na
mapie sytuacyjnej, stanowigce] integralng czes¢ niniejszej decyzji,
przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Usytuowanie projektowanej infrastruktury winno speinia¢ wymogi okreslone w § 140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie umieszczania urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzanej z droga (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia lub
obiektu niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, to koszt tego przelozenia ponosi wlasciciel urzadzenia lub obiektu.

3. W przypadku wystapienia kolizji przy modernizacji w/w drogi lub z elementami jej
zagospodarowania, usuniecie kolizji, naleze¢ bedzie do wlasciciela w/w urzadzenia
z pokryciem wszelkich kosztéw niezwlocznie po wezwaniu przez zarzadce drogi.

4. Zarzadca drogi - Urzagd Miasta Sulejowek nie bierze odpowiedzialnosci
za uszkodzenia uzgodnionej infrastruktury przy robotach utrzymaniowych na w/w
drodze.

5. Przejécie poprzeczne w drodze utwardzonej nalezy wykona¢ przeciskiem tzn. metodg
bezwykopowa bez naruszania warstw konstrukcyjnych nawierzchni dro gi.
6. Ostateczny odbiér zajmowanego pasa drogowego nastgpi protokolarnie z udzialem

przedstawiciela zarzadcy drogi.

Ly BE P s
~ulejéwku




UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 107 § 4 K.p.a. organ
odstepuje od uzasadniania decyzji, gdy uwzgl¢dnia ona w calosei zgdanie strony.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z zm ) przed rozpoczgciem robét budowlanych Inwestor

zobowigzany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu

budowlanego obiektu lub urzagdzenia.

3) uzyskania zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej zarzadcy drogi na zajgcie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia;

Jednoczeénie informuje, ze na podstawie niniejszej decyzji inwestor posiada zgod¢ na
dysponowanie nieruchomodcia (pas drogowy) wymieniong w pkt. I na cele budowlane
stosownie do art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. . Dz.

U.z2020r., poz. 1333 z pézn. zm. )

Za zajecie pasa drogowego pobierane sa oplaty, naliczane w oparciu o stawki podane
w uchwale Rady Miasta Sulejowek nr XVIII/183/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie
wysokodci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég gminnych na cele niezwigzane
z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drog.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Siedlcach, ul. Pitsudskiego 38, 08-110 Siedlce za moim posrednictwem, w terminie 14 dni

od daty otrzymania decyzji.

Zalgczniki:

1.Plan sytuacyjny

Otrzymujg:

1. Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
ul. Wodociggowa 10

05-070 Sulejowek

2.ala

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie zalacznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 1, o oplacie skarbowej - Dz. U. 22018 r.
poz. 1044. ze zm. - cz. 1l ust.44 p. 9 w kol. 4.

Opracowata: inspektor Grazyna Widyriska tel. (22) 760 62 40.
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Dotyczy: uzgodnienia skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej Dz160 PE zistniejgcyn
gazociqgiem wysokiego ci$nienia DN500 na terenie dz. ew. nr 2 w m. Sulejéwek.

Operator Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie
w odpowiedzi na Panstwa wniosek dotyczqcy uzgodnienia skrzyzowania projektowanej siec
wodociqgowej zistniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia  DN500 MOP 5,0 relac]
Rembelszczyzna — Wronéw na terenie dz. ew. nr 2 w m. Sulejéwek informuje, ze przedmiotowe
skrzyzowanie nalezy wykonac¢ zachowujgc nizej wymienione warunki Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. dotyczqce realizacji skrzyzowah z gazociggami wysokiego cisnienia
Uzgodnienie jest waizne tylko z przypisanymi mu zatgcznikami.

1. Wymagania projekiowe

1.1. W miejscu skrzyzowania projektowany wodocigg nalezy utozyé w rurze ostonowej poc
gazociqgiem wysokiego cisnienia z zachowaniem odlegtoéci pionowej nie mniejszej ni;
02m pomiedzy zewnetrzng powierzchniq $cianki gazociqgu wysokiego ciénienia
a zewnetrzng powierzchniq Scianki rury ostonowej wodociqgu. Na potrzeby pozniejszyct
prac eksploatacyjnych zaleca si¢ zachowanie odlegtosci minimum 0,3 m. W przypadkt
zastosowania metody bezwykopowej odlegtos¢ ta powinna byé wieksza niz 0,5 m.

1.2. Kaqt skrzyzowania wodociggu z gazociggiem wysokiego cisnienia powinien by¢ zblizony dc
kgta 90°, jednak nie mniejszy niz 60°.

1.3. Rura ostonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby byta liniowo prostym odcinkiem.

1.4. DtugoSC rury ostonowej powinna byé tak dobrana, aby jej konce znajdowaty sie
w minimalnej odlegtosci 3,0 m od skrzyzowania na strone, mierzgc prostopadle oc
zewnetrznej $cianki gazociqggu wysokiego cisnienia.

1.5. Wodociqg nalezy utozy¢ wspétosiowo w rurze ostonowej, stosujgc obejmy centrujgce
ptozy, opaski dystansowe dobrane zgodnie z instrukcjg producenta.

Dokument w postaci elekironiczne] opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waoinego kwalifikowanego

certyfikatu
R | ¢
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Larzqd Spotki
GAI-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zorzqdu: Tomasz Stepien
Oddzial w Rembelszczyinie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Krzysztol Jackowski
ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporet, tel. 22 220 18 00; faks 22 220 14 06 Wiceprezes Zarzqdu: Marcin Kapkowski
Rembelszczyzna Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko

fel. 22 767 0B 01; faks 22 767 05 52
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1.6.

1.7.

1.8.

1.2.
1.10.

1.2

1.13.

2.1

2.2.

23.

2.4,

2.5.

2.6.

Na koncach rury ostonowej powinny by¢ zamontowane podwdjne pierécienie; piericienie
dystansowe nie powinny mie¢ elementdw konstrukcyjnych w postaci tasm stalowych, ktére
mogtyby doprowadzi¢ do zwarcia przewodowego uktadu rurowego z rurg ostonowaq.
Konce rury ostonowej zabezpieczyé i ostonié szczelnie manszetami. Zastosowane
uszczelnienie musi chroni¢ przed przedostawaniem sie wody oraz gazu.

Wnetrze rury ostonowej nie powinno powodowadé uszkodzen zewnetrznej warstwy rury
przewodowej, zaréwno gazociggu wysokiego cisnienia, jak rowniez wodociggu.

Rure ostonowq nalezy zaprojektowac z zastosowaniem rur o potgczeniach nieroztqcznych.
Studzienki nalezy zlokalizowaé poza strefq kontrolowang wyznaczonq dla danegc
gazociqgu wysokiego ci$nienia, o ktérej mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodark
zdnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé siec
gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640). Pokrywy tych studzienek powinny
zapewniac ich wentylacje.

. W przypadku wykonywania skrzyzowania metodq wykopu otwartego nalezy oznakowaé je

przez utozenie nieprzerwanego ciqgu specjalistycznej foli nad  projektowanymn
wodociggiem/kanalizacjqg na dtugosci min. 10,0 m w kazdq strone od miejsca skrzyzowanic
z gazociggiem wysokiego cisnienia.

Przy zastosowaniu metody bezwykopowej, dopuszcza sie, aby funkcje rury ostonowe
petnita rura przeciskowa/przewiertowa przy zachowaniv wymagan dla rur ostonowych.
Kazde skrzyzowanie gazociqgu z infrastrukturg lub przeszkodq terenowq powinno by¢é
oznakowane za pomocq elementéw oznakowania trasy gazociggu takimi jak (do wyboru
przez projektanta): stupki oznaczeniowe, stupki oznaczeniowo-pomiarowe, tablice
orientacyjne, tasmy lub siatki ostrzegajgce.

Zaleca sie do stosowania tablice informacyjne umieszczane na stupkach oznaczeniowych,
a na tych tablicach zamieszczenie informacji m. in. dotyczqcej rodzaju krzyzujgcej sie
infrastruktury, gtebokosci jej utozenia oraz kierunku przebiegu.

Wymagania realizacyjne

Przed przystqpieniem do prac w miejscu skrzyzowania oraz w strefie kontrolowane
gazociqgu wysokiego ciSnienia, nalezy zlokalizowaé jego potozenie przy uzyciu
elektronicznego lokalizatora infrastruktury podziemne;.

W strefie kontrolowanej zabrania sie organizowania zapleczy budowy, miejsc postoju
sprzetu, parkdw maszynowych, sktadowania materiatéw.

Zabrania si¢ poruszania pojozddw wzdtuz osi gazociggu wysokiego cisnienia oraz
przejazdéw nad gazociggiem po gruntach rolnych bqdz po nieutwardzonych drogack
polnych krzyzujgcych sie z gazociggiem bez zabezpieczenia tego przejazdu.

Planujgc wykonanie prac bedgcymi robotami budowlanymi w strefie kontrolowane
gazociqgu wysokiego cisnienia nalezy bezwzglednie powiadomié¢ stuzby Operatorc
Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w RembelszczyZnie.

O terminie przystqpienia do realizacji prac w strefie kontrolowanej gazociqgu wysokiegc
ciSnienia nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych Operatore
Gazociqgoéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie,

05-126 Nieporet, ul. Jana Kazimierza 578 celem wyznaczenia ptatnego nadzoru.

Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawieraé¢ nastepujgce dane:

— numer uzgodnienia;

cn
ca




1IN |

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.8:

1l

1.

- nr telefonu, e-mail, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienic
Wykonawcy.

Whnioski o zlecenie petnienia nadzoru nalezy wysytaé na adres:
nadzory.rembelszczyzna@gaz-system.pl.
Dla robdt ziemnych oraz budowlanych w strefie kontrolowane] gazociggu wysokiege
ciSnienia, moze zaistnie¢ konieczno$¢ opracowania pisemnego polecenia pracy
niebezpiecznej wraz z instrukcjg wykonania niniejszej pracy. Wzory pisemnego polecenic
prac wraz z zatgcznikami zostang przekazane przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial
w Rembelszczyznie po zleceniu petnienia nadzoru.
Najpéziniej na 4 dni robocze przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢
z Dziatem Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A Oddziat w Rembelszczyznie technologie
wykonania robét budowlanych oraz ziemnych lub jezeli charakter robét tego wymagce
uzgodnic pisemne polecenie pracy.
Odpowiedzialny za eksploatacje po stronie GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyinie moze wyznaczyé, w zwiqzku z pracami wykonywanymi przez
Wykonawce zewnetrznego, bedgcymi robotami budowlanymi w strefie kontrolowane
gazociggu, na caty przebieg tych prac lub ich okreslonq cze$é, osobe sprawujqcq, zaleiznie
od potrzeb, staty lub dorazny nadzér nad eksploatacjq urzqdzeh energetycznych, ze
wzgledu na ryzyko wystgpienia okolicznosci lub czynnikdw mogagcych mieé negatywny
wptyw na obiekt lub element sieci gazowej. Prace ktére mogqg wptyngé na realizacje ustug
przesytowej bezwzglednie podlegajg koniecznosci opracowania pisemnego polecenic
prac.

Wyzej wymieniona osoba powinna posiadaé wazne Swiadectwo kwalifikacyine nc

stfanowisku dozoru, a jej wyznaczenie powinno wynika¢ z warunkéw wykonywania prac

wydanych na piSmie na okoliczno$¢ robdt podejmowanych przez Wykonawce
zewnetrznego. Sporzqdzenie warunkéw, w ktérych powotuje sie te osobe, uprawnic

Odpowiedzialnego za eksploatacje do podjecia decyzi o wykonywaniu robdt besz

polecenia pisemnego.

Jezeli w uzgodnieniu technologii wykonania robét budowlanych/pisemnego polecenic

pracy z Dziatem Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A nie okre$lono inaczej, w odlegtoéc

mniejszej niz 3,0 m od osi gazociggu wysokiego cisnienia:

— roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie;

- nie mozna sktadowac materiatéw i ziemi z wykopow;

— roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych odstaniajgcyck
gazociqg wysokiego cisnienia, majgcych na celu weryfikacje rzednych posadowienic
gazociqgu oraz konftroli stanu izolacji; wykopy nalezy prowadzi¢é pod nadzorem stuzk
GAZ-SYSTEM S.A.

Jezeli w wyniku robot ziemnych prowadzonych bez nadzoru stuzb eksploatacyjnych nastgp

niezamierzone odkrycie eksploatowanego gazociggu wysokiego ciénienia, prace ziemne

powinny byC przerwane, a ich wznowienie jest mozliwe pod nadzorem stuib Operatorc

Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

W  przypadku  wystgpienia  wdéd  gruntowych,  ktére na etapie prac

budowlano-montazowych bedq obnizane ponizej osi eksploatowanego gazociggu

wysokiego cisnienia, nalezy gazociqg podeprzed, uniemozliwiajgc zmiane jego potozenia.

Sposdéb podparcia musi by¢ uzgodniony z Odpowiedzialnym za eksploatacje po stronie

GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyinie.




1.3. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia defektéw izolacii i uszkodzen écianki gazociggu
wysokiego cisnienia powstatych podczas wykonywania prac.

1.4, Jezeli skrzyzowanie bedzie wykonywane z wykorzystaniem jednej z metod bezwykopowych,
nalezy przed rozpoczgciem prac odkry¢ eksploatowany gazociqg wysokiego cisnienia cc
najmniej 0,5 m ponizej jego dolnej krawedzi, w celu doktadnego okredlenia rzednych jegc
potozenia oraz kontroli procesu wykonywania skrzyzowania.

1.5. Warunkiem przekazania protokotu odbioru robdt, jest przekazanie pracownikow
prowadzgcemu nadzér ze strony Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.:

- potwierdzenia dokonania ptatnosci za wykonany nadzér;
- szkicu z pomiaru inwentaryzacyjnego wraz ze wspotrzednymi.

1.1. Dla skrzyzowan szkic powinien zawieraé:

— pomierzonq, w odlegtosci do 50,0 m od skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienic
na strone, nowo wybudowang infrastrukture;

— wszelkie elementy towarzyszgce z nig zwigzane;

- pomiar gazociqgu wysokiego cisnienia w obrebie wykopu wraz z rzednymi jegc
potozenia (jezeli zostat odkryty);

- zawierac¢ informacje o uktadzie wspodtrzednych ptaskich i wysokosciowych, w ktérymr
wykonano pomiar.

1.2.  Prace bez nadzoru mogq generowac wysokie koszty dla Wykonawcy zwiqzane
z koniecznosciq wykonania sprawdzenia stanu gazociggu wysokiego ciénienia
w rejonie prowadzonych prac oraz bardzo wysokie koszty w przypadku wykrycia uszkodzer
izolaciji lub Scianki rury.

1.3. Redlizacja prac w sirefie kontrolowanej gazociqgu wysokiego ciénienia bez zgloszenia
nadzoru, o kiérym mowa w pkt. 2.5. niniejszego pisma, bedzie skutkowaé zgloszeniem tego
faktu do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

Powyisze uzgodnienie fraci waznosé po uptywie dwéch lat od daty wystawienia.

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyiny, dz. ew. nr 2, m. Sulejéwek.
2. Profil skrzyzowania.
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UCHWALA Nr XXX/348/2021
Rady Miasta Sulejowek
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

W sprawie uzgodnienia odstgpstw od zakazéw obowigzujacych w odniesieniu do pomnikow
przyrody — w zwigzku z planowang realizacjg inwestycji celu publicznego pn.: ,,Budowa
sieci wodociagowej w ul. Drobiarskiej (Konwaliowa -Miodowa) oraz ul. Poziomkowa-
spinka sieci”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzgdzie gminnym
(Dz. U. 2 2020 r., poz. 713) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z pézn. zm.)', Rada Miasta Sulejowek uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uzgadnia si¢ odstgpstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do pomnikow
przyrody:

- debu szyputkowego (rosnacego w pasie drogowym ul. Drobiarskiej, dziatka nr ewid. 27

obreb 54, stanowigca wiasnos¢ Gminy Miasta Sulejéwek), ustanowionego orzeczeniem nr

1058 Wojewody Warszawskiego z dnia 10 grudnia 1991 r. o uznaniu za pomnik przyrody

( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 poz. 76);

- dgbu szyputkowego (rosngcego w pasie drogowym ul. Drobiarskiej, dziatka nr ewid. 2
obrgb 61, stanowigca wlasnoé¢ Gminy Miasta Sulejowek), ustanowionego orzeczeniem nr
1058 Wojewody Warszawskiego z dnia 10 grudnia 1991 r. o uznaniu za pomnik przyrody
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 poz. 76);

-dgbu szyputkowego (rosnacego w pasie drogowym przy skrzyzowaniu ul. Drobiarskiej i
ul. Poziomkowej, dziatka nr ewid. 2 obreb 61, stanowiaca wlasnosé Gminy Miasta
Sulejowek), ustanowionego orzeczeniem nr 1058 Wojewody Warszawskiego z dnia 10
grudnia 1991 r. o uznaniu za pomnik przyrody ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 poz. 76);

-dgbu szyputkowego (rosngcego w pasie drogowym ul. Drobiarskiej, dziatka nr ewid.
13/16 obrgb 54, stanowigca wlasnos¢ prywatng), ustanowionego orzeczeniem nr 1059
Wojewody Warszawskiego z dnia 10 grudnia 1991 r. o uznaniu za pomnik przyrody
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 poz. 76);

2. Odstepstwa od zakazow uzgadnia si¢ w zwigzku z realizacja zadania: , Budowa sieci
wodociagowej w ul. Drobiarskiej (Konwaliowa -Miodowa) oraz ul. Poziomkowa- spinka sieci”

PRZEWODNICZACY
RADY MIASTA SULEIGWEK

Damiel D, ki
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§ 2. Zalecenia ochronne przy prowadzeniu prac zwiazanych z realizacja zadania, o
ktorym mowa w § 1 ust 2, w stosunku do pomnikéw przyrody, o ktérych mowa w § 1, okredlone
zostaly w opinii dendrologicznej, stanowiacej zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 3. Uzgodnienie odstepstw od zakazow obowigzujacych w stosunku do pomnika
przyrody nastgpuje pod warunkiem zachowania okreslonych zasada realizacji inwestycji:

1) Instalacj¢ sieci nalezy wykona¢ w strefie SOD metodg bezwykopowsg tzw. przewiertu
sterowanego na glebokosci nie mniejszej niz 2,5 m natomiast w jej czesci $rodkowej w
sgsiedztwie pnia nie mniejszej niz 3 m w rurze ochronnej o srednicy zewnetrznej nie wigkszej niz
250 mm o ile wprowadzenie rury ochronnej bedzie konieczne w przebiegu zgodnym z
zalgezonym rysunkiem projektu lub w odleglosci wigkszej od drzew pomnikowych.

2) Prace powinny by¢ wykonane pod nadzorem doswiadczonego dendrologa z
uprawnieniami do petnienia funkcji inspektora nadzoru w tym zakresie.

§ 4. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Sulejowek.

§ 5. Uchwata wchodzi w zycie z chwilg podjecia.

Przewodniczacy
Rady Miasta Sulejowek

Dok

Damcl Dabrowski

! Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 55, poz. 471, poz. 1378
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Uzasadnienie
do Uchwaly Nr XXX/348/2021
Rady Miasta Sulejowek
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie uzgodnienia odstepstw od zakazow obowigzujgcych w odniesieniu do pomnikow
przyrody — w zwigzku z planowang realizacja inwestycji celu publicznego pn.: ,,Budowa
sieci wodociggowej w ul. Drobiarskiej (Konwaliowa -Miodowa) oraz ul. Poziomkowa-
spinka sieci”.

W zwigzku z planowanag przez Miejski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Sulejowku
realizacjg zadania p.n.: ,Budowa sieci wodociagowej w ul. Drobiarskiej (Konwaliowa —
Miodowa) oraz ul. Poziomkowa -spinka sieci”, zachodzi koniczno§¢ uzgodnienia odstepstwa od
zakazow dla strefy ochronnej pomnikéw przyrody debéw szyputkowych. Drzewa zostaly objgte
szczegblng formg ochrony na podstawie Orzeczenia Nr 1058 Wojewody Warszawskiego z dnia
10 grudnia 1991 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzedowy Wojewo6dztwa
Warszawskiego z 1992 r. nr 7 poz. 76) oraz Orzeczenia nr 1059 Wojewody Warszawskiego z
dnia 10 grudnia 1991 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Warszawskiego z 1992 r. nr 7 poz. 76) . Ww. inwestycja jest w zasiegu strefy ochronnej drzewa
wynoszgcej 15 metrow od pnia. Budowa sieci wodociggowej w poblizu pomnikéw przyrody
bedzie prowadzona metodg bezwykopowa.

W stosunku do przedmiotowych debow zakazy m.in. wyciecia, niszczenia lub uszkodzenia,
nacinania drzew, umieszczania tablic oraz wszelkich innych znakéw i przedmiotéw,
zanieczyszczania terenu w poblizu drzewa, wzniecania ognia oraz wznoszenia jakichkolwiek
obiektéw budowlanych w promieniu 15 od pni drzew, wprowadzone zostaly orzeczeniami nr
1058 1 1059 Wojewody Warszawskiego z dnia 10 grudnia 1991 r. o uznaniu za pomnik przyrody
( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 poz. 76).

Zgodnie z przepisem art. 45 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pézn. zm.) w/w zakazy nie obowigzuja w przypadku
dokonania uzgodnienia z organem ustanawiajacym dang forme ochrony przyrody, tj. Rada Miasta
Sulejowek.

Wyjasni¢ nalezy, ze, przy obecnie obowigzujacych zakazach w stosunku do drzew
pomnikowych nie ma mozliwosci wykonania inwestycji pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej w ul.
Drobiarskiej (Konwaliowa -Miodowa) oraz ul. Poziomkowa- spinka sieci” z uwagi na szerokoé
pasa drogowego.

W zwigzku z powyzszym podjgcie powyzszej uchwaty stato sie zasadne.

PRZEWODNICZAL Y

RADY MIASTA mﬂf)wﬂﬂ
Daniel Dagbrohweki
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