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OSWIADCZENIE ul. Reymonta 43, 05-070 Suleiswek

Oswiadczam, ze projekt budowlany:
Sie¢ wodociggowa Dz110mm w ul. Bagno, w m. Sulejowek

zlokalizowana na dziatce nr ew. 11, w obrebie geodezyjnym 0058, jedn. ew.
141215_1 Sulejowek

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.
(Dz.U. z 2016r. poz. 290) i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze projektowana sie¢ wodociggowa Dz110mm, o dtugosci ok.
343,0mb, zalicza sie do obiektéw o prostej konstrukcji i zgodnie z Art. 20, ust. 3, pkt. 2

Prawa budowlanego, nie jest wymagane sprawdzenie projektu.
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Zaswiadczenie

o numerze waryflkacyinym:

MAZ-ATe-1HY-QQ7 *

Pan ZBIGNIEW MOROZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0050/08
adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 15 B m. 613, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowiackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
; ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektraniczniz | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elsktroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainago kwaliflkowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgladem skutkdw prawnych dokumeantom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

LR

* Weryfikacjs poprawnosci danyeh w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzié 22 pomaca numeru weryflkacyjnego zadwizdczenia na

stronle Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biuram wiasciwej Okregowe| 1zby Intynisrow
Budownictwa.
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DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960r, Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U, 2
2007 r. poz. 1257 z pozn, zm. ). art, 50 ust. 1. art. 51 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 34 ustawy 2 dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. UL 2 2017 r. poz. 1073 z pozn. zm. dalej jako w.p.z.p.). po

g1 g oge

rospatrzeniu wniosku 7 dnia 17 lipeca 2008 1.

Miejskiego Zakladu Wodociagow i Kanalizacji w Sulejéwku

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestyeji:
Budowa sieci wodociggowe] rozdzielezej na czg¢ci dzialki ewidencyjnej nr 11 w obrebie 58 w
ulicy Bagno w Sulejéwku. Linic rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na zalaczonej mapie
literami A-B-C-D-A.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych:

1) warunki zabudowy i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) infrastrukturalna inwestycja podziemna z zakresu zaopatrzenia w wode,
b) sie¢ wodociagowa z hydrantami, diugosé sieci do 160 m i srednica nie mniejsza niz
110mm;

2) warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkdw
oraz débr kultury wspdlczesnej:

a) inwestor realizujgcy przedsigwzigcic jest obowiazany uwzglednic¢ ochrong Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych, zgodnic art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z p6Zn. zm.).

3) warunki szczegélowe zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i
komunikacji:
a) ewentualng przebudowe istnicjgeych sieci kolidujgcych z planowang inwestycja nalezy
rozwiaza¢ w uzgodnieniu z dysponentami sieci 1 urzadzen:

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
a) budowa obicktu moze byé¢ zrealizowana na zasadach przewidzianych w art. 5 ustawy 2
dnia7 lipcal994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 7 p67n. zm.):
b) w przypadku prowadzenia inwestycji przez dzialki nie bedgee whasnoscia inwestora, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzyskaé zgody od wladcicieli nieruchomosci.
na ktoryeh realizowana bedzie inwestycja:

]
S

przeprowadzone uzgodnienia:

a) zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 u.p.z.p. uzgodniono projekt decyzji z Dyrektorem Zarzadu
Zlewni w Warszawic Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Nadzor
Wodny w Warszawie) ktory nic zajal stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia
wystapicnia o uzgodnienie. uzgodnienic uwaza si¢ za dokonane w dniu 27 wrzesnia
2018r.:
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b) zuwagi na przebieg przez teren inwestycji linii elektroenergetycznej najwyzszych napigc

400 kV projekt decyzji uzgodniono z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi w
Warszawie:

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi w Warszawie uzgodnily projekt decyzji
pismem nr DEODSW-DUW-WEW.7070.299.2018.2 z dnia 21 wrzesnia 2018, ktorym

"’\i’*ﬁl{’déli’ﬂ%" 7¢ wszelkie prace budowlane i eksploatacyjne prowadzone z wykorzystaniem

Hsprzetu mtth'imczncbcn (np. podnoéniki, koparki, dzwigi, tadowarki itp.) prowadzone w

il
Lt odL;glosu mniejszej niz 30 metrow od qkrajncgo przewodu fazowego linii wymagaja
15 ynadzenkicosob  posiadajacych stosowne uprawienia i wczesnigjszego  pisemnego

uzgodnienia z PSE S.A. Wydzialem Eksploatacji Sieci Warszawa.

6) inne warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odre¢bnych:

a)

b)

sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast nalezy

koordynowaé na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starost¢ zgodnie z art.

28b ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz. U, z

2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.);

usytuowanie sieci w pasie drogowym powinno uwzgledniac przepisy zawarte w

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

nalezy zachowaé przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.

22017 r. poz. 2222 z pbzn. zm.);

nalezy przestrzega¢ zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 22017

r. poz. 1566 z pozn. zm.)

z uwagi na polozenic dziatki w zasiggu terenu zmeliorowanego (urzadzenia melioracji

wodnych szczegotowych wykonanych w ramach zadania , Jozefin-Konik™ w latach 1983-

1985 oraz przebiegu przez teren inwestycji rowu melioracyjnego ,.A™ nalezy:

— przestrzegaé zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2017 r.
poz. 1566 z pozn. zm.) przy wykonaniu planowanej inwestycj,

— ustali¢ w terenie lokalizacje urzadzen melioracji wodnych w miejscu planowanej
imwestycji,

— w przypadku kolizji zamierzonego przedsigwzigeia z urzadzeniami melioracji
wodnych projekt zagospodarowania podlega uzgodnieniu z wlasciwym organcm
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

— w przypadku kolizji zamierzonego przedsigwzigcia z urzadzeniami melioracji
wodnych dokona¢ ich przebudowy i/lub likwidacji na obszarze planowanej inwestycji
na wlasny koszt, natomiast w przypadku inwestycji stosownie do potrzeb nalezy prace
budowlane poprowadzi¢ rgeznie w miejscach zblizen z siccig drenarska,

— przekazaé do wihaciwego organu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie dokumentacji powykonawczej z przebudowy i/lub likwidacji urzadzen
melioracji wodnych celem uaktualnienia ewidencji melioracji wodnych prowadzone]
przez PZW Wody Polskie.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na zalaczonych mapach zasadniczych w skali
1:1000, na ktérych wyznaczono linic rozgraniczajgce teren inwestycji, stanowigcych integralng
czgs$¢ niniejszej decyzji.

4. Stwierdza si¢ wygasni¢cie decyzji, jezeli

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z péZn. zm.), niniejsza decyzja nie rodzi praw do
terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

2z4
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Whnioskiem z dnia 17 lipca 2018 r. Miejski Zakiad Wodociagow 1 Kanalizacji w Sulejowku
wystapit o ustalenie lokalizacji inwestyeji celu publicznego. dla inwestveji polegajacej na budowie
sieci wodociggowej rozdzielezej na czesci dziatki ewidencyjnej nr 11 w obrebie 38 w ulicy Bagno w
Sulejowku.

W postepowaniu zwiazanvin 7z wydaniem decyzji zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27
marca 20031, o planowantu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z poZn.
zm.) dokonano analizy warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
wynikajacych z przepisow odrgbnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na kiorym przewiduje sig
lokalizacj¢ inwestvcji. Ninigjsza inwestycja stanowi zgodnie art. 2 pkt. 5 wup.zp.. dziatanie o
maczeniu lokalnym (gminnym) stanowigeym realizacje celow, o ktorvch mowa w art. 6 pkt. 2)
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosceiami (tj. Dz, U. 2 2018 r. poz. 121 2
pozn. zm.). do ktorveh nalezy budowa i utrzymywanie ciagdéw drenazowyeh. przewodow i urzadzen
stuzgeych do przesylania lub dystrybucji plynow, pary, gazow i energii elektrycznej. a takze innych
obicktow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen.

W granicach inwestycji nic wystgpuja formy ochrony przyrody, o ktorych mowa w ustawic z
dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z pézn. zm.). Inwestycja
nie zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). W granicach inwestycji nie
wystepuja obmkr) lub obszary ub}u‘, ochrong konserwatorskg na podstawie ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronic zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj Dz U. 22017 r. poz. 2187 z pézn. zm.).

Teren, na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

Dziatka ewidencyjna objeta inwestycja stanowi wiasnos¢ Gminy Miasta Sulejowek.

Przed wydaniem ninicjszej decyzji lokalizacyjnej Organ [ instancji przeprowadzit
postgpowanic administracyjne w trybie ustawy u.p.z.p. oraz ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdZn. zm.) - zapewniajac czynny
udzial wszystkim stronom postgpowania, umozliwiajac wypowiedzenic si¢ co do zebranych
dowodow. materialow oraz zgloszonych zadafh. O wszezeciu postepowania administracyjnego w tej
sprawic powiadomiono obwieszezeniem, inwestora oraz wladajacych i wlascicieli nieruchomoscei. na
ktorych bedzie lokalizowana inwestycja. zawiadomiono na pismie. W odpowiedzi nie wplynat zaden
wniosck ani zastrzezenie,

Zgodnic z art. 33 ust. 4 pkt. 6 u.p.z.p. uzgodniono projekt decyzji z Dyrektorem Zarzadu
Zlewni w Warszawic Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Nadzor Wodny w
Warszawie) oraz z uwagi na przebieg przez teren inwestycji linii elektroenergetycznej najwyzszych
napiec 400 KV projekt decyzji uzgodniono z Polskimi Sicciami Elektroenergetyeznymi w Warszawie.

Nie stwierdzono niczgodnosci z przepisami odrgbnymi. Biorae pod uwage powyzsze
postanowiono, jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawcezego w Siedlcach, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé
zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i zakres Zgdania bedgcego przedmiotem
odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to Zgdanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozZe zrzec si¢ prawa do
“mmema ml\\ulama “obec organu admmlstracgl pubh '.Wtéry wydal decvzje. 7 dniem

up. Bur nsirza
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Nie podiega optacie skarbowej:
{na podstawic art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada
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Zalacznik:
I. Mapa, na ktorej wyznaczono
linie rozgraniczajace teren inwestycji

Otrzymujy:
I.  MZWIiK w Sulejowku
2. Ala

Do wiadomoScei:

I. Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawic
03-719 Warszawa, ul. Jagicllonska 26
{w zwigzku z art. 57 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym)

2. Referat Gospodarki Komunalnej i Micszkaniowe)
w miejseu

Projekt decyzji sporzadzila:
mgr inz. Anna Baczyk

6? l4 L. 5. pkt. Sustawy 2 dnia 27 marca 2003r.
o
Sﬂﬁmﬁm 'g a‘ ow:f’lm preestrzennym)

Mifsky NMeas

I\C]‘r T “'i |I|'P‘il1l'r i Budow .:-.'“.'.'n
w S.:.-;:L"r«'k‘.
ul. Reymonta 43, 05-070 Sulejowek
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c“ A ROICTA;
Mifisk Mazowiecki, 2018-08-31
w Suleidw]
Starosta Minski ul. Reymonta 43 5.0
05-300 Minsk Mazowiecki s oL
ul. Tadeusza Kosciuszki 3

PROTOKOL NR G.6630.301.2018
z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: ul. Bagno, Sulejowek, dz. 141215_1.0058.11

Przedmiot narady koordynacyjne;j:
- sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami: wodociagowa

Wnioskodawca: Masko Sp, z o.0.
Kombatantow II Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejowek
NIP 5271022507

Data wplywu wniosku: 2018-08-23

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk
Kierownik Referatu GESUT

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej
Oznaczenie podmiotu:
1 |PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

- e
2 |Urzad Miasta Sulejowek

Stangwisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Qzm. i T4 TH Imig i nazwisko przedstawiciela
3 Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim Referat Architektury i Budownictwa w [Anna Samoder
Sulejowku

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objetym inwestycja

Imig i nazwisko przedstawiciela

Czngczenie podmiotu:
4 |Miejski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Sulejowku Alfred Gornik

{zie 1

Stanowisko/uwagt:
Projekt zaakceptowany

‘I{Vl naradzie z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej uczestniczyl przedstawiciel wnioskodawcy: Zbigniew
oroz

Uwagi wlasne: Brak uwag.
Z up. Starosty

Krystyna Wilk
Kierownik Referatu GESUT

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z ay:istemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
-31

urzedowej. Wygenerowane  systemu epodgik.pl dn. 2018-08-31.
Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie http:/fweryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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HEISKE ZAKLAD HUUU(I*(:UW

| RANALIZAC)! W = e
070 Sulsiowe, b N“WUE A2V SULEJOWE Suleifixekrisp2higAOU8
i o2 INpOWEWS 310/ 3018 w Mifisku Mazowieckir
;. Swiglolhowskiego 4, 05-071 Sulejowek Referat Architekiury i Budos
It:a 22 783 01 65 s ' w Stleidwku

ul, Reymonta 43, 05-070 Sulejowek
MASKO Spolka z o.0.
ul. Kombatantéw 11 Wojny Swiatowej 1

05-070 Sulejowek

- WARUNKI TECHNICZNE
projektowania i wykonania sieci wodociggowej w ulicy Bagno.

W odpowiedzi na zlozone pismo dnia 20.09.2018 r. Miejski Zaklad Wodociggow
i Kanalizacji (MZWiK) w Sulejowku podaje ogdlne warunki techniczne projektowania
i wykonania sieci wodociggowej w ulicy Bagno.

1. SIEC ROZDZIELCZA

1. Projektowang sie¢ wodociggowyg stanowiaca zrodlo wody do celow przeciwpozarowych
i bytowo-gospodarczych w ulicy Bagno nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej
o srednicy 110 mm w ulicy Czynu Spolecznego.

Polgczenie 2z sieciy wodociagowy zaprojektowaé za pomocy tréjnika  zeliwnego.
kolnierzowego z zeliwa sferoidalnego.

3. Sie¢ wodociggowa projektowac z rur z polietylenu stosowanych do przesviania wody pod
cisnieniem: PE 100, PN 10.

4. Srednice sieci dobraé na podstawie obliczern hydraulicznych w odgalezieniach sieci
obwodowej i nie mniejsza niz 110 mm w sieci obwodowej.

5. lIstniejaca sie¢ wodociagowa o Srednicy 90 mm w ulicy Bagno na dlugosci ok. 150 m ( od
ulicy Czynu Spolecznego do hydrantu ppoz. przy budynku mieszkalnym przy ulicy Bagno |1 )
i dwa istniejace przylacza wodociggowe nalezy przebudowac.

6. Glgbokos¢ utozenia zgodnie z normg PN -B-10725:1997. Wodociggi Przewody zewngtrzne.

7. Uzbrojenie sieci:

6.1 Zasuwy klinowe. kolnierzowe, z migkkim uszczelnieniem wykonane z zeliwa sferoidalnego.
powloka z farby epoksydowej, z przedluzaczami teleskopowymi trzpienia zasuw klinowych
i zeliwnymi skrzynkami ulicznymi. Zasuwy projektowa¢: w miejscach wigczenia do
istniejacej sieci, w wezlach 1 odcinkach prostych w odleglosci co 300 — 400 m.

6.2 Hydranty podziemne ( nadziemne) wykonane z zeliwa sferoidalnego. z trzpieniem ze stali
nierdzewnej. samooczyszczajacym systemem  odwodnien. malowane farba epoksydowa.

montowane na odgalezieniu, z zasuwg odcinajacg i1 prostkg dwukolnierzowa o dlugosei 0,50 —
0,80 m. Rozmieszczenie hydrantow zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ( Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1030),

2 6.3  Obejmy( nawiertki) do nawiercania pod cisnieniem do rur z tworzyw sztucznych ( dotyezy
przewidzianych do przebudowy istniejacych przytaczy)

6.4 Zasuwy do przylaczy domowych z Zeliwa sferoidalnego. powloka z farbv epoksydowej. 2
teleskopowym  przedluzaczem trzpienia i Zeliwng skrzynka uliczna  do  zasuw
przylaczeniowych. montowane w poblizu obejmy.

6.5 Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tablica orientacyvjna zgodnie z normg.

6.6 Skrzynki uliczne zabezpieczy¢ przed przemieszezaniem  poprzez np. utwardzenie

nawierzchni wokol skrzynki.

6.7 Bloki oporowe ( prefabrykowane lub wylewane na miejscu) zaprojektowac: pod armature,
Ksztaltki wykonane z zeliwa i tuki. Bloki oporowe powinny byv¢ odizolowane od przewodu.

2
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. stanowigeego podstawe do wydania pozwolenia na budowg okresla Rozporzqdzenie Ministra

Jezeli trasa przewodu wodociagowego zaprojektowana zostala przez teren obcej posesji nalezy
uzyskaé pisemng zgode wlasciciela tej posesji. Na lokalizacj¢ przewodu w pasie drogowym
nalezy uzyskaé..Decyzj¢ na lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej ..
wydang przez Burmistrza Miasta Sulejowek.

Na realizacje sieci wodociggowej nalezy posiadac projekt budowlany w 4-ch egzemplarzach
opracowany na kopiach aktualnych map do projektowania, uzgodniony: na naradzie
koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;
na posiedzeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim i MZWiK w
Sulejowku oraz pozwolenie na budowg sieci. Zakres i forme projektu  budowlanego

Transportit, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

lé:"}fge*go!mqegu zakresu i formy projektu budowlanego  ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia

2012 r., poz. 462 ).

3. Za poprawnos¢ rozwiazan projektowych pod wzgledem technicznym odpowiada projektant oraz

sprawdzajacy projekt.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.

1.

2.

Sie¢ wodociagowa wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. uwagami zawartymi
w protokole z narady koordynacyjnej oraz warunkami i zaleceniami MZWiK w Sulejowku.
Na 7 dni przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ zgloszenia w MZWiK w
Sulejowku.

Odbiory czg¢sciowe poszezegolnych faz robot podlegajacych zakryciu powinny by¢
potwierdzone przez przedstawiciela MZWiK w Sulejowku. Wymagania i badanie przy
odbiorze zgodnie z norma: PN-B-10725:1997. Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Przed oddaniem do eksploatacji rurociag dokladnie przeptuka¢ czystg woda. przy szybkosci
przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych a w razie
koniecznosci przeprowadzi¢ dezynfekcje. Po stwierdzeniu. ze woda z przeplukanego
przewodu spelnia wymagania okreslone w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 r., poz.
2294) odcinek sieci moze by¢ wlaczony do eksploatacji.

Po zakonczeniu robot przygotowaé dokumentacje techniczng dla odbioru koncowego i zglosic
do odbioru koncowego do MZWiK w Sulejowku. Przy odbiorze koficowym powinny by¢
przedstawione nastepujace dokumenty: projekt techniczny z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, schemat weziow z domiarami do punktow statych.
protokoly wszystkich odbioréw czgsciowych, protokél z przeprowadzonego badania
szezelnosci calego przewodu, protokoly z przeprowadzonych plukan i dezynfekceji przewodu
z wynikami analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, inwentaryzacje geodezyjna
przewodu wykonana przez uprawionego geodete.

Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawcezej pozostaje w MZWiK w Sulejowku.
Niniejsze warunki wazne sa 2 lata.

Miejski Zaklad Wodociagéw
I Kgnalizacji w Sulejowku

" "¢ Dyrekto .
P /%u&. rEw//c

inz. Katarzyna Samburska




BURMISTR Z
_Miasta Sulejowek
* woj. mazowieckie STAROSTWQ POWIATOWE
w Mifisku Mazowireckr
Referat Architektury i Budeownichwa
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GKM.7230.3.134.2018.M1

. Decvzja
na lokalizacj¢ w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 19 ust. 1. art. 20 pkt. 8. art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz U. z 2015 r. poz. 460). art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 7z 2017 r. poz. 12537 z
pozn. zm.), po rozpoznaniu wniosku ztozonego w dniu 9.07.2018r. przez

MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI
ul. Wodociggowa 10 lok.
05-070 Sulejowek
o uzgodnienie lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej tj. sieci wodociggowej
Dz110mm w pasie drogowym drogi publicznej ul.Bagno w miejscowosci Sulejowek,

zezwalam,

[, na lokalizacje sieci wodociggowej Dz110mm w pasie drogowym drogi publicznej
ul.Bagno (dz. ew. nr 11 obr 58), wediug lokalizacji wskazanej na mapic svtuacyjnej,
stanowiace] integralng czes¢ niniejszej decyzji.
przy zachowaniu nastepujgeych warunkow:

1. Usvtuowanie projektowanej infrastruktury winno spelnia¢ wymogi okreslone w § 140

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

W sprawie umieszczania urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie

zwigzanej 2 droga (Dz. U. 7z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

2. Jezeh budowa. przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub

obiektu niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego, to koszt tego przelozenia ponosi wlasciciel urzadzenia lub obiektu.

W przypadku wystapienia kolizji przy modernizacji w/w drogi lub z elementami jej

zagospodarowania. usuniecie kolizji. naleze¢ bedzie do wlasciciela w/w urzadzenia

7z pokryciem wszelkich kosztow niezwlocznie po wezwaniu przez zarzadee drogi.

4. Zarzadca drogi - Urzad Miasta Sulejowek nie bierze odpowiedzialnosci

za uszkodzenia uzgodnionej infrastruktury przy robotach utrzymaniowych na w/w

drodze.

Przejscie poprzeezne nalezy wykonac przeciskiem tzn. metoda bezwykopowa ber

naruszania warstw konstrukeyjnych nawierzchni drogi.

6. Ostateczny odbior zajmowanego pasa drogowego nastagpi protokolarnie z udzialem
przedstawiciela zarzadey drogi.

fad
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UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 107 § 4 K.p.a. organ
odstepuje od uzasadniania decyzji. gdy uwzglednia ona w catosei zadanie strony.

POUCZENIE

Zgodnie 7 art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) przed rozpoczeciem robot budowlanveh Inwestor
zobowigzany jest do:

I) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robit
budowlanych:

2) uzgodnienia z zarzadca drogi. przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia.

3) uzyskania zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej zarzadey drogi na zajecie pasa
drogowego. dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia:

Jednoczesnie informuje. ze na podstawie niniejszej decyzji inwestor posiada zgode na
dysponowanie nieruchomoscia (pas drogowy) wymieniong w pkt. I na cele budowlane
stosownie do art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (1. j. Dz
U. 22016 r.. poz. 290 z po7zn. zm. )

Za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu o stawki podane
W uchwale Rady Miasta Sulejowek nr XXX/235/2012 z dnia 06 wrzesnia 2012 r. w sprawic
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog gminnych na cele niezwigzane
2 budowa. przebudowa. remontem. utrzymaniem i ochrona drog.

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Siedleach. ul. Pilsudskiego 38, 08-110 Siedlce za moim posrednictwem. w terminie 14 dni
od daty otrzymania decvzji.

Zalgczniki:
1.Plan sytuacyjny
Otrzymujg:

I. MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW [ KANALIZAC/I
ul. Wodociagowa 10 lok.

05-070 Sulejowek

2.a/a

Zwolmono zoplaty skarbowey na podstawie zalacznika do ustawy
z dnia 16 hstopada 2006 ¢ o oplacie skiarbowej - Dz 1 Np 225
poz 1635 2e sm -cz [Hust 44 p 9w Kol 4

Cpracowad  Marcin Hezuk

22 TED 62 2
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~ Paristwowe Warszawa, 25 maj 2018 r.

Gospodarstwo Wodne STAROSTWO POW
Wody Polskie ¢ Mi 1
Reft L 1
WA 6.6.521.61.2018.AK LT

Miejski Zakiad Wodociggow
i Kanalizacji w Sulejowku
ul. Wodociggowa 10

05-070 Sulejowek

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2018r. (data wptywu do Nadzoru Wodnego
w Warszawie 18.05.2018 r.) dotyczace uzgodnienia projektu sieci wodociggowej przy ul. Bagno
w Sulejowku gm. Sulejowek, PGW Wody Polskie Nadzdr Wodny w Warszawie informuje, Zze na podstawie
art. 240 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) Zarzad
Zlewni w Warszawie prowadzi ewidencje urzadzern melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw,
o ktorej mowa w art. 196. Z informacji w niej zawartych wynika, ze teren objety planowang inwestycjg
zostat zmeliorowany podziemng siecig rurociggéw drenarskich wykonanych w ramach zadania: ,,J6zefin-
Konik”. Na dziatkach nr ewid. 7, 11, 12/3 znajduje sie zbieracz ,,a” oraz na dziatkach nr ewid. 9, 15, 11,
10, 16, 14, 8, 7, 12/3 moga znajdowac sig sgczki drenarskie ktdrych lokalizacji na udostepnionych mapach
nie posiadamy. Natomiast na dziatkach nr ewid. 6, 11, 12/2 przebiega row R-A, ktdry figuruje
w ewidencji urzgdzeri melioracji wodnych.

W zwigzku z powyiszym zobowigzuje sig Inwestora do:

1. Przestrzegania zapisow ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze
zm.

2. W przypadku kolizji z rowem R-A projektowang sie¢ wodociggowg nalezy posadowi¢ w rurze
ostonowej na gtebokosci min. 1,0 m pod rzeczywistym dnem rowu. Rura ostonowa powinna by¢
z kazdej strony diuisza min. 1,0 m od krawedzi skarpy rowu kolidujacego 2 proj. siecia, koncowki
rur ostonowych uszczelni¢ zaprawg betonowa. Zaleca sie przejscie proj. sieci metodg przecisku
sterowanego lub przewiertu. Dopuszcza sie réwniez wykonanie przejscia metodg rozkopu.
W takim przypadku, po utoieniu rurociggu w rurze oston. dokona¢ odbudowy koryta rowu
poprzez doktadne ubicie warstwami 20-30cm (dotyczy to zardwno dna cieku jak i jego skarp).
Nastepnie skarpy zahumusowac i zadarniowac darning. W razie potrzeby koryto cieku nalezy
ubezpieczy¢ kiszkg faszynowa. Przy odbudowie rowu nalezy zachowad poprzednie jego
parametry, nie mozna zmieniacistn. przekroju rowu, szerokosci jego skarp, dna, spadkow. Miejsca
przejs¢ (kolizji) pod rowem trwale oznakowaé poprzez ustawienie tablic informacyjnych lub
zabicie betonowych stupkéw.

3. Zuwagi na fakt, iz podziemnie urzadzenia melioracyjne nie podlegaty geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej PGW Wody Polskie dysponujg jedynie mapami do celéw projektowych, na
ktérych oznaczenie ich przebiegu jest orientacyjne. Dlatego podczas wykonywania robot moga
wystapic kolizje z siecig drenarska. Nadmieniamy, ze przed rozpoczeciem robot naleiy wykonac
odkrywki w terenie celem ustalenia faktycznej trasy rurociggéw drenarskich. W przypadku
uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt, rurociggi naleiy naprawié stosujagc w miejsce
zniszczonych drenazy rury PCV wodociggowe sztywne o srednicy dostosowanej do przekroju
uszkodzonego drenazu. Grunt rodzimy jak i wykonana podsypke zwirowa o grubosci 15 cm
w miejscu kolizji naleiy zagesci¢. Miejsca potaczenia rur wodociggowych trwale uszczelnié.

Nadmieniamy, ze Inwestor ponosi koszty naprawy oraz odpowiedzialno$é¢ za ewentualne szkody
w stosunku do oséb trzecich powstate na skutek przerwania drenazu.
DYREKTOR

Otrzymujg: E\ ; C—M

1. Adresat e wm‘m*‘lﬂﬁ- 112

2. ala Wplynglo dn. ..........,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nt Podpis o

Zarzad Zlewni w Warszawie Q/\é///

ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

tel.: +48 (22) 11 23 853 faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl www.widy.gov.pl
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= Polskie Sieci
P_.S.E Elektroenergetyczne

AR

2018-36349

DE-DSW-DUW-WEW.7070.197.2018.2

MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW
| KANALIZACJI W SULEJOWKU
ul. WODOCIAGOWA 10

06-070 SULEJOWEK

Departament Eksploatacji w Warszawie

Wydzial EkspleatagthSiechWarszawa,

w Minfisku Mazowieckn

Referat Architektury i Budownichys

w Sulejdwki

ul. Reymonta 43, 05-070 Suleidwek

Warszawa, 25 maja 2018r

Dotyczy: uzgodnienie lokalizacji przebiegu sieci wodociggowej @ 110 w ul. Bagno w Sulejéwku w pasie
technologicznym linii 400 kV Mitosna-MoSciska/Ofarzew.

W odpowiedzi na pismo z dn. 27.04.2018r. uzgadniamy projekt przebiegu trasy sieci wodociggowe]
@ 110 w ul. Bagno, w Sulejowku krzyzujgca napowietrzng linie elektroenergetyczng 400 kV Mitosna-

Mosciska/Oltarzew.

Wszelkie prace montazowe prowadzone z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigi,
wciagarki itp.) prowadzone w odleglosci mniejszej niz 30 metrdw od skrajnego przewodu fazowego linii
wymagaja nadzoru i wczesniejszego pisemnego uzgodnienia z whasciwymi sluzbami PSE S.A. Wydziat

Eksploatacji Sieci Warszawa.

Sprawe ze strony PSE S.A. Wydziat Eksploataciji Sieci Warszawa prowadzi Zbigniew Wajt

tel. 22 6909 772.

Z powazaniem

7 upowaznienia
Pelnomocnika Zarzadu )
2-cy Dyrektora ds. vlit;‘zymama
Ekgﬂgg?argilzglam VWars;

Wydziat Ki rowpik

Polskie Sieai Elekrognargetycane Spodka Akcyjna
05-520 Konstancin Jezioma . Warszawska 165

Adres do korespondencji PSE S A Departament Eksploatacy w Warszawie 02-305 Warszawa Algje Jarozolimskie
Sekretanat tel +48 22 690 96 01 fax +48 22 650 96 06, www pse pl mail sekretanal centium@pse pl
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI il Reymionta 43, 05
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego:

Sie¢ wodociggowa Dz110mm w ul. Bagno, w m. Sulejowek

zlokalizowana na dzialce nr ew. 11, w obrebie geodezyjnym 0058, jedn. ew.
141215_1 Sulejowek

1.1 Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem projektowanej sieci wodociggowej oraz Zamawiajgcym niniejszy projekt jest Miejski
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Sulejowku ul. Wodociggowa 10, 05-070 Sulejéwek.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg formalno-prawng stanowi umowa zawarta miedzy Miejskim Zaktadem Wodociggdw i
Kanalizacji w Sulejéwku, a Masko Sp. 2 0.0. z siedzibg w Sulejéwku.

Podstawe merytoryczng stanowia:

opis przedmiotu zamoéwienia
- uzgodnienia i opinie z narad technicznych;

- dokumentacja geotechniczna dla projektowanej sieci wodociggowej, wykonana
przez ARPAGEO s.c., w maju 2018r,;

- mapy do celéw projektowych;

sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinek sieci wodociggowej w dziatce gminnej nr ew. 11, w
obrebie geodezyjnym 0058, jedn. ew. 141215 1 Sulejowek

- odtworzenie nawierzchni ulicy w pasie drogi
-zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanymi
elementami sieci wodociggowej

1.4. Stan prawny terenu inwestycji
Pas frontu robot obejmuje:
Dziatkg gminng - nr ew. 11, w obregbie geodezyjnym 0058, jedn. ew. 141215 1

Sulejowek. Inwestor posiada decyzie z dn. dn. 17.07.2018r. - znak
GKM.7230.3.134.2018.MI. na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym.
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1.5. Uzgodnienia i opinie

1) Warunki Techniczne znak: WT-Ws/212/2018 z dn. 24.09.2018r., dotyczace projektowania
i wykonania sieci wodociggowej w Sulejéwku, wydane przez Miejski Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji w Sulejowku

2) Protokét z narady w Starostwie Powiatowym nr G.6630.301.2018 z dnia 31.08.2018r. w
sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z
zatgcznikiem mapowym

3) Warunki Techniczne — znak WT-Ws/212/2018 z dn. 24.09.2018r., projektowania i
wykonania sieci wodociggowej, wydane przez Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w
Sulejowku

4) Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej, wydana
przez Burmistrza Miasta Sulejéowek dn. 17.07.2018r. — znak GKM.7230.3.134.2018.MI

5) Pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczace uzgodnienia sieci
wodociggowej w ul. Bagno, w miejscowosci Sulejowek — znak WA.6.6.521.61.2018.AK z
dn. 25 maja 2018r.

6) Pismo PSE  Polskie  Sieci Elektroenergetyczne,  znak: DE-DSW-DUW-
WEW.7070.197.2018.2 z dn. 25.05.2018r., dotyczace uzgodnienia lokalizacji sieci
wodociggowej @110 w ul. Bagno w Sulejowku

7) Uzgodnienie projektu przez Miasto Sulejowek

8) Uzgodnienie projektu w Miejskim Zakfadzie Wodociggow i Kanalizacji w Sulejowku.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na odcinku ul. Bagno w Sulejéwku, nie istnieje w chwili obecnej siec wodociggowa. Niniejszy
projekt ma na celu wybudowanie tej sieci w celu podtgczenia do niej posesji lezacych w tym
rejonie.

Pas terenu, przez ktdry przebiega¢ bedzie projektowana sie¢ wodociggowa jest obecnie uzbrojony
w kable energetyczne i urzadzenia melioracji szczegotowej. Projektowana sie¢ wigczona zostanie do
istniejacej sieci wodociggowej w90, zlokalizowanej w ul. Bagno. Istniejgca siec wodociggowa w90 w
ul. Bagno zostanie docelowo réwniez przebudowana na sie¢ wodociggowa Dz110 — wg odrebnego
opracowania.

2.1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia

Przebudowa istniejgcego uzbrojenia nie wystepuje.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie sieci wodociggowej wystepuje skrzyzowanie z kablem energetycznym.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy zabezpieczyc
przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowe] o dtugosci min réwnej szerokosci wykopu +
2x1,0 m.

Przed wykonaniem robdt dokonaé odkrywki w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu rurociggow
drenarskich, zgodnie z pismem Wad Polskich. W przypadku ich uszkodzenia w trakcie robot,
rurociagi nalezy naprawic, stosujac w miejsce zniszczonych drendw rury PVC wodociggowe,
sztywne, o $rednicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenazu. Grunt rodzimy jak i
wykonang podsypke zwirowa o grubosci 15cm w miejscu kolizji nalezy zagesci€¢, a miejsca

u Maz WIE
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potaczenia rur wodociggowych trwale uszczelnié. W miejscu kolizji z rowem RYA siéé'wodotiggowa /-
zaprojektowano w rurze ostonowej Dz200PE, na gtebokosci min. 1,0m, dtuzszej o min. 1,0m od
krawedzi skarpy rowu (przepustu). W miejscu kolizji z rowem odcinek sieci wodociggowej
przewidziano do wykonania metoda bezwykopowg (przewiert sterowany).

W przypadku kolizji z rowem melioracyjnym R-A projektowana sie¢ nalezy posadowic w rurze
ostonowej na gtebokosci min. 1,0m pod rzeczywistym dnem rowu. Rura ostonowa powinna byc¢ z
kazdej strony dtuzsza min. 1,0m od krawedzi skarpy rowu kolidujgcego z projektowana siecia,
koricowki rury ostonowej trwale uszczelni¢ zaprawa betonowg. Zaleca sie przejscie projektowanej
sieci metoda przecisku sterowanego lub przewiertu. Miejsca przejs¢ kolizji pod rowem oznakowac
poprzez ustawienie tablic informacyjnych lub zabicie stupkow.

Na trasie wodociggu wystepujg skrzyzowania z liniami wysokiego napiecia. Prace w miejscu
skrzyzowan wykonac¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w piSmie PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, zatgczonym do niniejsze dokumentacji. W szczegélnosci wszelkie prace
sprzetem mechanicznym, prowadzone w odlegtosci mniejszej niz 30m od skrajnego przewodu
fazowego linii wymagaja nadzoru i wczesniejszego uzgodnienia z wiasciwym PSE S.A. Wydziat
Eksploatacji Sieci Warszawa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Lokalizacja wodociggu

Sie¢ wodaociggowa Dz110mm o {gcznej diugosci 343,0mb, bedzie zlokalizowana w pasie dziatki
gminnej - nr ew, 11, w obrebie geodezyjnym 0058, jedn. ew. 141215 1 Sulejowek Prace bedg
polegaty na budowie sieci wodociggowej Dz110mm z hydrantami podziemnymi ppoz. Dn80,
wtgczonej do istniejgcej sieci wodociggowej Dz90 w ul.Bagno.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowa sie¢ wodociggowa nalezy do obiektow liniowych podziemnych i jedynymi

sktadowymi czesciami sieci, ktére bedg widoczne na powierzchni terenu, to skrzynki zeliwne zasuw
odcinajgcych i hydrantu przeciwpozarowego Dn80.

Dtugosé sieci wodociggowej Dz110PE na terenie objetym MPZP L = ok. 44,0mb;
Diugosc sieci wodociggowej Dz110PE na terenie nie objetym MPZP L = ok. 299,0mb
Powierzchnia zabudowy sieci w rzucie A = ok. 37.7 m?

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE | OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie dotyczy.

6. WpPLYw EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
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6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN  ZAMIERZENIA"

BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia uciazliwo$ci inwestycji na otoczenie

Niniejszy projekt nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia.

° Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociaggowej Dz110mm w
dzialce gminnej w Sulejowku. Sie¢ wodociggowa ma charakter liniowy, z wigczeniem
projektowanej sieci do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Bagno. Przedmiotowa
rozbudowa sieci wodociggowej przyczyni sie do poprawy ogdlnych warunkéw higieniczno-
sanitarnych.

° Prace ziemne nalezy prowadzic w porze dziennej. Masy ziemne, ktére nie mozna
zagospodarowac w miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowac jako odpad. W przypadku
koniecznosci prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomocg urzadzen
mechanicznych, nalezy podja¢ dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie
drzew wykonywac recznie. Po wykonaniu prac ziemnych powierzchnie terenu nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.

° Masy ziemne powstajgce w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci bedg
zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar mas ziemnych w
miejscu realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany przez Wykonawce robdt tj.
zatadowany na samochdd samowyladowczy i wywieziony w miejsce mozliwego
zagospodarowania mas ziemnych np. do makroniwelacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wywiezienie i wiasciwe zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

° Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsiewziec¢ stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii.

o Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

° Nie stwierdzono koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE SIECI WODOCIAGOWEJ

8.1. Material, zagfebienie, spadki i przekroje

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowg przewidziano z rur Dz110x6,6mm PE 100 SDR17,
dostarczanych w odcinkach o dtugosciach 12 mb. Potgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowo lub
z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Wigczenie do istniejgcego wodociggu wykonac z
zastosowaniem ksztattki redukcyjnej kotnierzowej Dn80/Dn100 (zeliwnej), za ktérg przewidzieé
zasuwg odcinajagcg Dn100. Nad przewodem sieci wodociggowej utozy¢ tasme sygnalizacyjng
ostrzegawczg. Przejscie pod przepustem rowu R-A, przewidziano do wykonania metodg
bezwykopowg, w rurze ostonowej Dz200x11,9 PE100-RC SDR17. Hydranty przeciwpozarowe
podziemne Dn80, z samoczynnym odwodnieniem (np. prod. Hawle, AVK). Dtugosci, spadki i
zaglebienia przewodu oraz szczegoly weztdw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu,
profilu podtuznym sieci wodociggowej i schematach weztéw (rys. S-02, S-03, 5-04). Z uwagi na
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mogace wystgpic¢ okresowo mate obcigzenia projektowanego odcinka siedi, w trakme eksploataql _

zaleca sie przeprowadzanie okresowego ptukania sieci przy wykorzystaniu hgdrpntow ppcﬁ

8.2. Sposob wykonania sieci wodociggowej
8.2.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych musi dokona¢ uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego
wymagajq pomiarow na poszczegélnych odcinkach wyznaczonych. Budowe rozpoczynac od
zastabilizowania punktéw weztowych zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane,
Posadowienia bezposrednie budowli”.

8.2.2. Roboty przygotowawcze
O rozpoczeciu robot nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-

u, nastepnie odpowiednio: wtascicieli, zarzadcéw, uzytkownikéw nieruchomosci przez ktére
lub dla ktérych bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

8.2.3. Roboty ziemne
Realizacja wykopéw prowadzona bedzie w obrebie gruntéw spoistych w stanie

twardoplastycznym i pétzwartym oraz w obrebie zageszczonych i $redniozageszczonych
utworow niespoistych o korzystnych parametrach odksztalceniowych. Warunki gruntowe w
podiozu projektowanej sieci wodociggowej nalezy zaliczyé do prostych warunkéw

gruntowych.
Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do

szalowania wykopow przewidziano zastosowanie systemowych obuddw szalunkowych o

min. wytrzymatosci na parcie gruntu 50kN/m’.
Wykop w obrebie skrzyzowari z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzgdng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno

dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostalych wykopow wybieraé mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci
zastgpionej podsypka i obsypka ochronng rur oraz warstwg wysokosci podtoza drogowego,
nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Inwestora lub zagospodarowaé we

wiasnym zakresie.

Miejsca wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o$wietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopdéw duzo wczesniej przed uktadaniem rur. Wystepujace
glebokosci wykopdw mierzone od poziomu terenu wynoszg min. 1,65 m, max. 2,22m.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN1610.

8.2.4. Ukfadanie rur

Siec wodociggowa

Rury PE ukiadac na tawie piaskowej, zageszczanej do wspotczynnika 95% ZPPr, zasypac
warstwg wyrownawczg wysokosci 10 cm i lekko zagescic.
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Reforas '\.I'I.I.‘-:' W 1
Rury podbijac piaskiem w strefie pach. Przewdd po ufozeniu powinien scisle przyl a5k

podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % swego obwodu. Ubijaé pod ishiebié_r'ﬁé-t;n"f il

rury az do scian wykopow i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania
stosowac udeptywanie, reczne ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unikac uniesienia sie

rur.

8.2.5. Zasypka wykopu

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg

PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu sktada sie z dwdch etapdow:

letap— jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PE piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubijac¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy ,,podnosic”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczac recznie.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zaggszczaé
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

8.2.6. Proba szczelnosci
Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PE obsypkg, nalezy dokona¢ préby szczelnosci
zgodnie norma PN-92/8-10735.

Rurociag z rur wodociggowych PE poddaje sie prébie cisnienia 1,0MPa w czasie 0,5godz.

8.2.7. Dezynfekcja przewodu wodociagowego
Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
przewodu. W tym celu przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem np.
podchlorynu sodu w iloéci 20+30mgCl na 1 dm’ wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z
roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ wodg sieciowa do momentu wyptyniecia na
koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptukaé wodg pod duzym
cisnieniem przy otwartych hydrantach na koricu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej lub innego odbiornika uwazajac, aby silny strumier nie spowodowat
uszkodzen. Po zakoriczeniu dezynfekcji i ptukaniu nalezy pobra¢ prébki wody do analizy
fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatnosci

wody do spozycia.

8.3. Odbior robot

Odbiory czgsciowe i odbior koricowy winny odbywaé sie komisyjnie przy udziale, kierownika
budowy, inspektora nadzoru (jezeli zajdzie taka potrzeba), przedstawiciela uzytkownika sieci i
gospodarza terenu ( wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robot podlegajacych zakryciu na poszczegélnych odcinkach, majgcy na celu
kontrole jakosci prac, ktorych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru koficowego obejmuje:
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* Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju grufitu rodzimego na -
wysokosci obsypki ochronnej

Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

Jakos¢ i prawidlowos¢ wykonania podtoza

Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary

Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia
zageszczenia

* Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia.

Wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploatacji.
Koncowy odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

* Protokotow z badar przeprowadzonych przy odbiorach cze$ciowych
e Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZACE

9.1. Wycinka zieleni
Na trasie projektowanego wodociggu nie wystepuje roslinno$é w postaci drzew i krzewdw, stad nie

zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew lub krzewéw.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Przeanalizowano akty prawne dotyczace przedmiotowej inwestycji ze szczegblnym

uwzglednieniem:
- Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.

690
- Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami
W zwigzku z powyiszym Projektant okresla obszar oddziatywania inwestycji, ktéry zamyka sie

w granicach dziatek objetych inwestycji.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo wodne dla sieci wodociggowej zostaty przedstawione w oparciu o ,Opinie
geotechniczng wraz z dokumentacjg badari podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego
wodociggowej w Sulejéwku” wykonang przez ARPAGEO S.c. w maju 2018r.

W rejonie zadania stanowigcego przedmiot niniejszego projektu, powierzchnia terenu jest
wyniesiona w granicach od ok. 109,20 do ok. 110,50 m.n.p.m. W strefie przebiegu trasy wodociggu
nie wystepujg cieki powierzchniowe.

W poziomie posadowienia projektowanego wodociggu do gtebokosci badanych przez geologéw
wystgpujg grunty w postaci: piaskéw $rednich i drobnych oraz glin piaszczystych.
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Na badanym odcinku wg danych z dokumentacji geotechnicznej, wody gruntov'u;éI@'\;fsté'bi;}iﬁ.*éw.'l-.‘_ a

jedynie w otworze nr 8 na glebokosci 1,3m p.p.t. ul. Kewmorr 43 05-070 5 ei6wek

Sposdb wykonania ewentualnego odwodnienia oraz miejsce odprowadzenia wéd z wykopéw po

stronie Wykonawcy.
Szczegoly wiercen wg zatgczonego opracowania.

Ocena warunkow

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntéw spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz w obrebie zageszczonych i $redniozageszczonych utwordw niespoistych o
korzystnych parametrach odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podiozu projektowanej sieci
wodociggowej nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463)
przedmiotowe przedsigwziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.
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WYKAZ UZBROJENIA WEZtOW
ILosc
NR
i NAZWA | SYMBOL S7T.
1 Zasuwa koinierzowa Dn100 z migkkim uszczelnieniem, z obudowg 5
teleskopowg i skrzynkg zeliwng
2 Zasuwy koinierzowe Dn80 z migkkim uszczelnieniem, z obudowa 4
teleskopows i skrzynkg zeliwng
3 Hydrant podziemny Dn80, z obudowa teleskopows i skrzynkg zeliwng 4
4 Tréjnik kotnierzowy zeliwny Dn100/80 4
5 Redukcja koinierzowa zeliwna Dn100/80 1
6 | Prostka kotnierzowa zeliwna Dn80, L=0,4m 4
7 Koinierz zaslepiajacy Dn100, z elementami potaczen $rubowych i uszczelka 1
Kotnierz do zgrzewania doczolowego PE PN10, Dz110,
8 z elementami polgczen $rubowych i uszczelka 8
Kolnierz do zgrzewania doczolowego PE PN10, Dz80, 1
9 ” :
z elementami potaczen $rubowych i uszczelka
10 | Biok oporowy dla rury Dz160 4

Imwestor:

05-070 Sulejowek. ul. Wodociagowa 10

Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Sulejowku

Jednostka projektowa:

Dimasko

MASKD Sp. £0.0.
05070 Sulejdweh, ul. Kombatantdw I Wajny Swistows] 1
tel. (22) 011-86-23
It et e, mia sk com.pl
wmall-blurofmasko com.pl

Inwestycja:
Sieé wodociggowa Dzl 10mm
w ul. Bagno w m. Sulejowek

Nazwa rysunku:

Schematy wezlow na sieci wodociggowej

Projektowal: ; Podpis
i mgr inz. Z. Moroz &
ar upr. MAZ/0457/PWOS/07 J

)
Opracowal Podpis:
Podpis:

Stadium: Branza: Nr rysunku:
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Zamawiajacy: Miejski Zaklad Wodociggow
Inwestor: i Kanalizacji w Sulejowku
05-070 Sulejowek, ul. Wodociggowa 10
STARDS
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PROJEKT BUDOWLANY (L. Reyimnes

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Sie¢ wodociggowa Dz110mm w ul. Bagno,
w m. Sulejowek

INFORMACJA BIOZ

Projektant: mgr inz. Zbigniew Moroz e vfons /1 . & 1 o Shtaont it Y
upr. proj. MAZ/0457PWQOS/07 (podpis)
ul. Powstancow 15B m.613, 05-091 Zgbki

SuULEJOWEK, 06.09.2018 r.
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MASKO Spétka z o.0.
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e-mail: masko@masko.com.pl




INFORMACJA BIOZ

Caily
€0

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJETEGO NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

W sklad robot ujetych w niniejszym projekcie wchodzi:

Roboty podstawowe:

Zakres opracowania obejmuije:
»Sie¢ wodociggowg Dz110mm w ul. Bagno, w m. Sulejéwek”

o dtugosci ok. 343,0mb z hydrantami podziemnymi ppoz. Dn80

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ew. 11, w obrebie geodezyjnym 0058,
jedn. ew. 141215_1 Sulejéwek

Roboty towarzyszgce

- odtworzenie terenu — dziatka gminna (nawierzchnia — ttuczen i gruz)
- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych Robdt:

e Wytyczenie trasy projektowane] sieci wodociggowej

e  Wykonanie wykopu;

e Ulozenie rur wodociggowych na podsypce;

e Wykonanie obsypki rurociggu z rownoczesnym jej zageszczeniem;
e Proba szczelnosci;

e Zasypanie pozostatej czesci wykopow i zageszczenie grunty;

*  Wywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopdw;

¢ Dokonanie komisyjnego odbioru Robdt.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

e ruch samochodowy
* napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym linia 400kV

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

* Przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopdw oraz ukfadania
rur;
e Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopow;

vek



Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopéw, w ktérych
mogg znajdowac sig ludzie; STAROSTWO PO
Ruch pojazdéw dostarczajqcych materialy budowlane; e L .. |V 20N
Ruch pojazddéw samochodowych;

Praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych;
Mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopoéw i

uktadaniu rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, szczegoélnie linii 400kV

Uwaga: przed rozpoczeciem robét, wszelkie prace sprzetem mechanicznym,
prowadzone w odlegtosci mniejszej niz 30m od skrajnego przewodu fazowego linii
wymagajq nadzoru i weczesniejszego uzgodnienia z whasciwym PSE S.A. Wydzial
Eksploatacji Sieci Warszawa

4. WVYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWAGI NA PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Rejon wykopéw pod uktadany wodociag nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami
~Uwaga gtebokie wykopy”;

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlic;

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”. Dotyczy to szczegdinie prac sprzetem mechanicznym w strefie linii
energetycznej 400kV.

5. ZAKRES INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajomos¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.

w sprawie szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

Zasady organizacji budowy;

Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia Robot;
Zasady bezpieczeristwa pracy na stanowisku roboczym;
Mozliwe zagrozenia;

Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w

34



ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacjes umozlwygajch szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak mze; 'owl

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerfistwom ul. Revianis 43 05 ,J" it

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow przebiegajacych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczna, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazyé¢ w

czujniki i sygnalizatory napiecia.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg -1 szt
Koc gasniczy -1 szt
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki tacznosci
Telefony stacjonarne lub komérkowe.

$rodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczeristwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzér nad realizacj i bezpieczeristwem Robét odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami, tekst jednolity) w oparciu o niniejsza
»informacje” sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwanego dalej

»Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.
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ARPAGEOQO s.c. Pawel Foltyn, Arkadiusz Kielezyk W Min. N“"Tf"‘ Wi w]‘ -
ul. Powstania Styezniowego 53A, 05-074 Halinow Refara m;m mr u' “OWleckiy

tel. 603 822 431, 723 97 33 44: email: arpageo@op.pl,

NIP 8222344738, REGON 146558921, wwnw.arpageo.pl
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133, 05-07 0 Syleis o,

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA:

1. OPINIA GEOTECHNICZNA
2. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
3. PROJEKT GEOTECHNICZNY
DLA POTRZEB PROJEKTU BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ

ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICACH

(LUB ICH ODCINKACH): PRZYBOSIA, WYSZYNSKIEGO, BATOREGO,
ZEROMSKIEGO, TRUSKAWKOWEJ, BOCZNEJ OD SZKLARNIOWEJ,
SZKLARNIOWEJ, BAGNO, PIASKOWEJ, MAZOWIECKIEJ, KS. KORYSIA, KOSSAKA,
CHELMONSKIEGO, KS. TWARDOWSKIEGO, DABROWSKIEGO, TETMAJERA,
ANDERSA, KS. POPIELUSZKI, AKACJOWEJ, LIPIOWEJ JALOPWCOWEJ, MINSKIEJ

[3-GO MAJA W SULEJOWKU

Zleceniodawca: MASKQO Sp. 7 o.0.
ul. Kombatantow II Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejawek

opracow anie:

mgr inz. Pawet Foltyn l‘/ 04‘2‘}’ "

upr: geol. nr 1-1525, VI-0389, XI-010 { XTI-153
upr bud. MAZ/0132ZHOK 1]

certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0236

Halinéw, maj 2018

Geotechnika, Geologia, Ochrona Srodowiska, Opinie, Projekty, Nadzory, Operaty wodnoprawne
mar inz. Pawel Folnym

uprawniznia budowlane w specialnosci konstrukeyno-budewlang) MAZ/0132/ZHOK/11

uprawnienia geologiczne: V21323, 10389, XI-010 i XTI-135, certyfikat Palskizgo Komitetu Geotechnila nr 0235
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Spis tresci
2 OPINIA GEOTECHNLCZNAiiioioriisisebionotasiiisssiiiansisiaisisisspnis sesionisrarioai v i g
2.1 Lokalizacja i charakterystyka terenu badan i projektowanej in\\‘est}‘cji.,_.. ; D
22 K.Jegorla geotechniczna inwestycjl... . O e e L
3 DOKUMENTACJA BADAN PODLOZSL GRU\TO\\ EGO ..................................................... 4
84 Zikeeswylnanyeh BadBR s i e S T S RN -
3.2 Waranki geoleCMICZNS . oireviarmersminismisine i e R SR v TR e AR R R e s e A 4
4 PROJEKT GEOTECHNICZNY ...ooieieenmenmreesseresisssrssssssssssas s sseniesrssssssncas e
4.1 Prognoza zmian wlasciwosci podio'za gruntowego w czasie... b
4 2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych... e B
4.3 Okreslenie czesciowych wspotezynnikow bezpreczen:,tv. a do obhczcn oemechmczn)ch 36340
4.4 Okredlenie oddziatywan od gruntu.. N
4.3 Przyjecie modelu obliczeniowego podioza a'mnto\n ego s s
4.6 Obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ocolnej statecznosm sl
4.7 Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowama fundamentow... cossand
4.8 Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewnienia wymaganej jaanCl rubot zwmnych 1
specjalistycznych robot geotechnicznych.. Y.
4.9 Okreslenie szkodliwodei oddzialywan w od rrmntowych na oblekt budowlany i spf}sobo“
przeciwdzialania tym zagrozeniom.. i g
4,10 Okreglenie zakresu mezqunego momlorou ania v»'\budou anego obzekru budov. laneﬂfo
obiektow sasiadujacych 1 otaczajacego gruntu, niezbgdnego rozpoznania zagrozen mogacych
wystapic w trakeie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
BHGOWIERCED s sl s s e A e e e e S s R S s R s s U

ZALACZNIKI

1. Lokalizacja projektowanej inwestycji, skala 1: 10 000.

=

Mapy dokumentacyjne, skala 1 : 500.

Karty dokumentacyjne otwordw rozpoznawczych.

Kim
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w Buleidwky

ul. Reymonta 43, 05-070 Sule

1 WSTEP.

Niniejsza opinia wykonana zostata na zlecenie firmy MASKO Sp. z 0.0. (ul. Kombatantdw II
Wojny Q“‘iatmﬁ'ej 1, 03-070 Sulejéwek). Opracowanie zawiera dokumentacje badaf terenowych
wykonanych w celu okredlenia warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociagowej w réznych ulicach badz ich odcinkach
w Sulejdowku.

Ninigejsza opinie opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanyveh (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

Lokalizaci¢ projektowane] sieci kanalizacji sanitamej i deszezowej oraz sieci wodociagowej

zamieszczono na mapie topograficzne] w skali 1;20 000 (Zal.1).

2 OPINIA GEOTECHNICZNA

2.1 Lokalizacja i charakterystyka terenu badait i projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja jest budowa odeinkdw sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci
wodociggowe] w: facznik pomigdzy ul. Przybosia 1 Wyszynskiego, skrzyzowanie ul. Batorego i
Zeromskiego, ul. Truskawkowej (przy skrzyzowaniu z Drobiarska). ul. bez nazwy (boczna od
Szklamiowej miedzy Kasztanowa a Poziomkowa), ul. Bagno, ul. Szklamiowa (pomiedzy Sasankows i
RézZana) 1 ul. bez nazwy, ul. Piaskowa (pomiedzy Pilsudskiego i Kwiatowa), ul. Mazowiecka (przy
skrzyzowaniu z Tramwajowa), ul. Mazowiecka (za skrzyzowaniem ze Slowackiego), ul. Ks. Korysia,
ul. Kossaka, ul. Chetmonskiego, ul. Przybosia, ul. Ks. Twardowskiego, ul. Dabrowskiego i Tetmajera,
ul. Andersa i Ks. Popietuszki, ul. Akacjowa i Lipowa, ul. Jalowcowa, 3 Maja, Minska w Sulejéwku,
wraz z przylaczami do posesji.

Na obecnym etapie nie sg znane szczegdly konstrukeyjne projektowanej sieci kanalizacji sanitarne; i
deszezowej oraz sieci wodociagowej. Szczegdlowe rozwigzania konstrukeyjne (jak réwniez obudowy
wykopu) zostang ustalone m.n. w oparciu o dane zawarte W nini¢jszej dokumentacji. Lokalizacje
(rasg) projektowanej sieci kanalizacyjnyvch i przewodu wodociggowego przedstawiono na mapie

dokumentacyinej w skali 1:500 (Zat. 2).

Zleceniodawea: Geotechmozne warunki posedowiene: : dla powzeb p.'o_Jc'r:ru budowy sizci kanalizacy
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2.2 Kategoria geotechniczna inwestycji o
Projektowane inwestycje zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa |

Gospodarks Morskiej = dnia 23 kwiemia 2012 r ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania ebiekiow budowlamyeh” (Dz. U. 2012 Nr ( poz. 463), nalezy zaliczy¢ do drugiej

kategorii geotechnicznej realizowana w prostych warunkach gruntowych.

3 DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
3.1 Zakres wykenanych badan

W ramach prac terenowych wykonano 37 otwordw malosrednicowych (¢ 102 mm) $widrem
spiralnym, nierurowanych do glebokosei 2.5-5.5m. Lacznie wykonano 113.0 mb wiercen. Zakres
wykonanych badan geotechnicznych zostal dostosowany do stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych oraz specyfiki i charakteru projektowanego obiektu.

Bezposrednio po wydobyeiu urobku, grunt poddawany byl analizie makroskopowej w celu oceny
rodzaju, barwy, uwilgotnienia i stanu gruntu. Badania wykonano zgodnie z wymogami PN/B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz PN-88/B-04481:2002 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu. Miejsca badan zostaly wytyczone metoda domiardéw prostokatnych w oparciu o
szczegoly terenowe. Dokladng lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w Zal. 2, Profile wykonanych otworow badawczych przedstawiono w Zat. 3.

3.2 Warunki geotechniczne

Na podstawie wynikéw badan terenowych w podlozu projektowanej sieci kanalizacyji sanitarnej i
deszezowe] oraz sieci wodociggowe] wyrdzniono 5 warstw geotechnicznych (warstwa geotechniczna
charakteryzuje grunty o zblizonych wiasciwosciach fizycznych i mechanicznych):

o warstwa geotechniczna I — grunty nasypowe 1 przekopowe (lub humus) o miazszosci do 1.1 m, a

W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego do glebokosei jego ulozenia,
¢ warstwa geotechniczna IT — grunty niespoiste (piaski rednie) w stanie $redniozageszezonym i

zageszczonym — stopien zaggszczenia Ip >0.33. Parametry geotechniczne okreslono dla stanu

[=0.5.
¢ warstwa geotechniczna Ila — gliny zwalowe 1 lokalnie utwory zastoiskowe wyksztalcone w

postaci glin piaszezystych oraz piaskéw gliniastych w stanie plastycznym — stopien plastycznosci

[=0.25+0.5. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020, parametry

geotechniczne wyznaczono dla stanu IL= 0,35,

e warstwa geotechniczna IITb — gliny piaszczyste. piaski gliniaste 1 gliny oraz lokalnie gliny pylaste

Zleceniodawea: Geotechmiczne warunki posedewicmia: . -_ ~dla pogzeb projekty budawy sieci kenalizacy
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zwigzle w stanie rwardoplastycznym — stopien plastycznosei IL=O.O+0,25?”ai{ﬁ]t'ﬁg"%3_;’*%«-‘&?%'{{&13‘51419;6\\*@5(
zaliczone do grupy B wg PN-81 B-03020, parametry geotechniczne okreslonoe dla stanu [;=0.2,

o warstwa geotechniczna IIlc — gliny piaszezyste i gliny oraz lokalnie gliny zwiezle i gliny pylaste
zwiezle w stanie polzwartym oraz zwartym — stopien plastycznosci 1:<0.0. Grunty te] warstwy

zaliczono do grupy B wg PN-81B-03020, parametry geotechniczne wyznaczono dla stanu I, =0.0,

Wyzej opisane warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach otwordw w Zat. 3.

Podczas prac lokalnie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe] o zwierciadle swobodnym na
glebokosel ok. 0.8 — 1.7 m p.p.t. 1. na rzednych w zakresie ok. 103.4 - 1103 m np.m. Wody te
zalegaja na gruntach spoistych a glebokosé ich wystepowania jest uzalezniona od uksztattowania ich
stropu. Wody tego poziomu wodonosnego podlegaja wahaniom +/~ 1.0m w zaleznosei od pory roku i
intensywnosci opadéw atmosferycznych. W obrebie gruntéw spoistych stwierdzono réwniez lokalnie
wystepowanie saczen srodglinowych. Glebokos¢ wysigpowania sgczen (ich rzedne) oraz ich
intensywno$¢ moze by¢ bardzo zroznicowana i uzalezniona od pory roku i intensywnosci opadow
atmosferycznych, Cecha charakierystyczna tych wod jest pojawianie sig ich na zmiennych
glebokosciach 1 w zmiennych intensywnosciach.

Zasadniczy (ciagly) poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym (lokalnie lekko napinanym
przez utwory spoiste), wystepuje w obrebie piaskow wodnolodowcowych i piaskéw rzecznych na
glebokosci 3.5 —4.2m p.p.t. co odpowiada rzednym w zakresie 98.2-102.7 m n.p.m.

Warunki wodne szczegblowo przedstawione zostaty na profilach otworéw w Zat. 3.

Wartodci wyprowadzone parametrdow geotechnicznych wyznaczone na podstawie normy PN-81/B-

03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii zestawiono w Tab.1.

Tabela 1 Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych

Warstwa Rodzaj I/l Parametlry gruntowe
grumu [ ¥ 0. e, Mo M inne
[vm] | [°] | [kPa] [MPa] | [MPa]
I NN, H - nie okreilano
I Ps >().33 1.85/2.00 3 0 93 105
II1a Gp, Pg (0.25-0.3) 2.10 3 23 26 35
I1Ih Gp. G, Pg. Gz | (0.0-0.25) 2.20 3l 37 49
Iie Gp. G, Gz, Gnz | (£0.0) 225 22 40 66 88

o doobliczert projeliowych naley pryjmowad wartosci pomnozone przez wsplenynnik materialowy
GObjasnienia: y - cigzar olyjgtosciowy grunty powyzef ponizef swierciadla wedy gruntowe),
i - kgl tarcia wewnetiznego, ¢, —spainasé gruntu, M, —madid Scisliweser pierwatnej, M — modul scisliwvosei widriej.
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4.1 Prognoza zmian wiasciwosel podloia gruntowego w czasie

Ze wzgledu na rodzaj i stan gruntm wystepujacego w poziomie posadowienia projektowane;
mwestycjl oraz bezposrednio pod nim (srednio zageszezone i zageszczone utwory niespoiste, lokalnie
grunty spoiste w stanie twardoplastyeznym), nie wystapl zmiana wilasciwodce: podloza gruntowego w
czasie. Nalezy zakladaé, ze wysigpujace ewentualnie lokalnie w dnie wykopu grunty przekopowe
zostana dogeszczone badz wymienione na dobrze zageszezalne grunty niespoiste, W podiozu nie

wystepujg grunty podatne na pecznienie lub petzanie.

4.2 Okreslenie obliczeniowych paramerréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne podane w Tabeli 1 w rozdziale 3.3 niniejszego opracowania sa
parametrami wyprowadzonymi.

W oparciu o parametry wyprowadzone nalezy okresli¢ wartosci charakterystyczne parametrow
gruntowych:. Zgodnie ze wskazaniami Eurokodu 7, wartosé parametru charakterystycznego
powinna byé rozwainym oszacowaniem jego wielkosci, co oznacza, ze dobor wielkosci parametru
powinien odzwierciedlaé warunki wspolpracy konstrukeji z podlozem oraz wszelkie mozliwe
warunki pracy gruntu w trakcie budowy i eksploatacji budowanego obiektu.

Biorac pod uwage rodzaj konstrukeji, wartosci obciazen, w analizowanym przypadku wartosci
wyprowadzone parametréw gruntowych wyznaczone w oparciu o PN-81/B-03020. Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli 1 zestawione w Tab. 1 s3 rownowazne wartosciom
parametréw charakterystycznych. Parametry obliczeniowe nalezy w tym przypadku przyjmowad

zgodnie z PN-81/B-03020, stosujac wspdlczynnik materiatlowy g =0.9 (1.1).

4.3 Okreslenie czesciowych wspolegynnikow bezpieczeristwa do obliczen geotechnicznych
Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa do sprawdzenia standéw granicznych nosnosei i
uzytkowalnosci nalezy przyjmowaé w oparciu o zatacznik krajowy do Furokodu 7. Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 1. Do obliczen stanéw granicznych zaleca sie stosowaé podejscie
obliczeniowe 2* sprawdzajace, czy nie wystapi stan graniczny zniszczenia lub nadmiemego
odksztaicenia. Zgodnie z polskim zalacznikiem krajowym do Eurokodu 7, w podejéciu 2*

obliczenia nalezy wykonywaé przyjmujac wszystkie wartodci charakterystyczne.

4.4 Okreslenie oddzialywan od gruntu
W ramach opracowywanego projektu geotechnicznego jako oddziatywania, ktére mogg wystapié

w przypadku projektowanej inwestycji, przyjeto w oparciu o Eurokod 7, czesé I.,, punkt 2,4.2,

Zleceniodawea: Geotechniczne warinld posedowiznia: sosoonnndla potrzeb projekfu budowy sieei Kamalizacyt
NMasko sanitarne], deszczowej oraz sieci wodociszeowej w ulicdel: ... w Sulejowku,
)

wykonawea: ARPAGEOD s.c.
tel. 603 822 431 data: maj 2018 Strona: 6




STAROSTWO POWIATOWE

w Mitfiaky Mazc
Referat Atchltekuyry

. . . . ‘ , UL Reymonta 43, 05.0
« Ciezar gruntu i wody — ciezar gruntu i wody zostanie uwzgledniony przy doborze matenaléw

do wykonania rurociggdw 1 studni, zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ zasadniczo ponizej
poziomu posadowienia a jedvnie lokalnie powyze) (wypar).

* Naprezenia w podlozu — realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje Wzrosiu naprezen w
podiozu,

* Obciazenia stale 1 przytozone od budowli — w wyniku realizacji inwestycji nie wWystap! wzrost
obciazenia na podloze,

* Pecznienie i skurcz powodowane, przez rosliny, wphywami klimatycznymi lub zmianami
wilgotnosci — w podlozu projektowane] inwestycji nie wystgpuja grunty ekspansywne, ktére
moga reagowaé zmianami swojej objetodel na zmiany wilgotnosei.

* Przemieszczenia zwigzane z pelzaniem, osuwaniem lub osiadaniem mas gruntu - w podlozu

projektowane] inwestycji nie wysiepuja grunty podatne na pelzanie.

4.5 Proyjecie modelu obliczeniowego podloZa gruntowego

Dla potrzeb projektowanych sieci kanalizacji sanitarej 1 deszczowej oraz sieci wodociagowe]
nie przewiduje sie wykonywania obliczen geotechnicznych, nie okreslono zatem modelu
obliczeniowego podloza. W przypadku koniecznosei wykonywania takich obliczen model
obliczeniowy nalezy przyjmowaé zgodnie z lokalizacjg obliczanego fundamentu w planie a
najblizej wykonanym rozpoznaniem geotechnicznym przedstawionym w niniejszym opracowaniu.
Zasadniczo projektowana sie¢ kanalizacyjna oraz wodociagowa bedzie realizowana w obrebie

gruntéw niespoistych.

4.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podfoia gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Poniewaz obciazenia dodatkowe wynikajace z budowy przewoddw kanalizacyjnych i studni
oraz przewodu wodociggowego nie beda wieksze od dotvchezasowych obeigzen od gruntu, nie
przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych obliczen nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz

og6lnej statecznosci.

4.7 Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Dla potrzeb projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociagowej
nie przewiduje sie przeprowadzenia obliczen statycznych posadowienia. W przypadku koniecznoscei

wykonania obudowy wvkopu, do obliczen statyeznych rekomenduje sig¢ przyjmowanie parametrow

Zleceniodawea: Cestechniczne wirinkl posadowienis: crindle porzeb projekmn budowy sizct kanslizecji
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PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. i zestawionych w Tab. 1.

4.8 Specyfikacja badan niezhednych do zapewnienia wymaganej jakoscei robdt sienmnych i
specjalistycznych robot georechnicznyeh

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonvwaé zgodnie z norma branzows
wPrzewody podziemne — robory ciemne. Wimagania i badania przy odbiorze.” PN-B-10736,
zgodnie z |, Farunkami technicznymi wykonania i odbioru przewodow kanalizacyjnyeh. " oraz PN-
B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wimagania ogalne. Krzyzujace sig z wykopami przewody
uzbrojenia podziemnego naleZzy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych. Odbiér nalezy prowadzié zgodnie z norma PN-B-10725 |, Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wimagania i badania przy odbiorze”.

Przewiduje sig, ze projektowane przewody kanalizacyjne 1 wodociagowe wykonane zostang
metodg wykopu otwartego szalowanego wypraskami stalowymi. Przewiduje si¢, ze 10 % wykopdow
wykonanych zostanie rgcznie, natomiast 90 % mechanicznie.

Przewiduje sig czasowy odwoz ziemi z wykopdw. Nie wyklucza si¢ jednakze sktadowania
urobku wzdluz wykopu. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy
wykonywaé recznie. Przed montazem przewodu i przylaczy nalezy zinwentaryzowaé rzgdne
istniejacego rurociagu. Z uwagi na to, ze przewody zrealizowane zostang lokalnie w jezdni, nalezy
zwrocié szezegélna uwage na zageszezenie zasypki. Wynik zaggszczenia powinien by¢
potwierdzony badaniami,

Przed montazem nalezy oczy$ci¢ dno wykopu z kamieni, korzeni itp. Grunty niespoiste
wystepujace w dnie wykopu nalezy powierzchniowo dogeseié. Rury nalezy ukfadaé na zageszezonej
podsypce piaskowej o grubosei min. 20cm,

Zasypke wykopu wykonaé recznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostalg przestrzen
wypelni¢ gruntem rodzimym mechanicznie. Zageszczanie zasypki wykonywaé warstwami co 30
cm do stopnia zageszezenia 1s>0.98. Na zasypke gldwna wykopu w strefie drogowej konstrukeji
ziemnej nalezy uzy¢ grunty svpkie niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki.

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zaggszczaC niezwiocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubodci dostosowanej do posiadanego sprzgtu i wilgomosei zblizonej
do optymalnej w granicach =2%. Grubos¢ warstw nie powinna przekraczal 15cm przy
zageszezeniu recznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukiadanie gruntdw w

stanie uplynnionym, zamarznietym badz zbrylonym. Grunt wbudowywany nie moze zawieraé

Zleceniodawez: Geotechniczne warunk: posadowienia e .dla pozzeb projekm budowy siect kanalizec
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kamieni duzych lub o osiryeh krawedziach itp.. Do zageszezania warstw lezacych do 1.0m powyzej
wierzchu przewodu nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowad niezamierzonego
odksztalcenia przewodu,

Klasyfikacja przydatmosei gruntéw naturalnych (rodzimych) do wbudowywania bedzie
przeprowadzana zgodnie z normami PN-5-02203. Dragi samochodowe. Robaty ziemne. Wymagania
i badania oraz PN-B-06030 Georechnika. Robory ziemne. Wymagania ogolne.

4.9 Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wdd gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania rym zagroieniom

Nie przewiduje sie koniecznodei stalego odwodnienia wykopu, niemniej w okresie
wystepowania intensywnego zasilania wod gruntowych (roztopy, opady) nalezy przewidzie
usuwanie wody z dna wykopu metodg odwodnienia powierzchniowego lub za pomoca igtofiltréw 1
iglostudni. Wspélezynnik filtracji warstwy wodonosénej wynesi k=2.5x 107 m/s. .

Podezas prac stwierdzono lokalnie wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na
glebokodei ok. 0.8 — 1.7 m p.p.t. tj. na rzednych w zakresie ok. 103.4-110.3 m n.p.m. Wody te zalegaja
na gruntach spoistych a gleboko$¢ ich wystgpowania jest uzaleimiona od uksztaltowania ich stropu.
4.10 Okreslenie zakresu niezbednego monitarowania wybudowanego obiekue budowlanego,
obiektdw sgsiadujgeych i otaczajgcego gruntu, niezhgdnego rozpoznania zagroien moggeych

wystapié¢ w trakcie robot budewlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uiytkowania obiektu
budowlanego

Ze wzgledu na rodzaj i stosunkowo plytkie ulozenie projektowanych inwestycji nie przewiduje
sie prowadzenia monitoringu geotechnicznego zaréwno na etapie realizacji inwestycji jak i podczas
uzytkowania obiektu.

Zmontowane przewody kanalizacyjne nalezy przephukaé oraz sprawdzi¢ prawidiowosé utozenia
zgodnie ze spadkami oraz poddaé probie szezelnodcel.

Po wykonaniu przewdd wodociagowy, przed polaczeniem z istnigjacymi przewodami, nalezy
poddaé prabie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa zgodnie z norma PN-B-10725.

Po pozytywnej probie szezelnosci i zasypaniu wykopu nalezy wykonaé¢ dezynfekeje przewodu
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 230 mg/dm’, a nastepnie po 48 godzinach poddaé przewdd
intensywnemu ptukaniu. Przewody powinny byé plukane z intensywnoscia zapewniajaca predkoscé
przeplywu V> 1,0mv's pod nadzorem uzytkownika. Wodg do phukania nalezy doprowadzi¢ z hydrantow
istigjacych badz dowiezé. Wody popluczne nalezy odprowadzi¢ we wlasnym zakresie lub w

porozumieniu z uzvtiownikiem kanalizacji.
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nw — nawodnlony i woady CH do analiz chemicznych
~— - sgqczenle




C‘_I ARG
T " O .’_-'\'.‘ OWE
it o DR R KARTA DOKUMENTACYJINA A
alinéw, ul. Powstania Styczniowego 53A Nits ZAE. s 3 3
tel, 603822431, 723973344 OTWORU ROZPOZNAWC?‘EGO" | k! 0 TN
obiekt: Sulejéwek, rézne ulice. ~ Bl Beega 'I'
Kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociqg. Otwor rzgdna: ‘fOQ 7 A plm:
Badanio geotechniczne. 7 data wyk.: 24.05.2018r
system wiercenia: zmechanizowany B o )
N B rluleer;":;ny i O P S M A KR O S K O P O W Y §T=' =
Bl F s 3. | i | 2
E !E wody podzlermne| % E E? %2'_‘ § 2 E i%‘j
= g™ ° 2 §§*5 Rodzaj gruntu i barwa £ 5% :?5 25
HEE : £ | 7B L
gi 33‘ Skala 1 : 100 23
_Z o C 8] F s 2] 10 1
S = Ps+H 0.4 |Pigsek sredni+Humus (ciemnoszary) W
= — Nmp 0.3 Noamut pigszczysty (ciemnoszary) m
S 1 = Ps 0.3 Piosek &redni (brgzowy) m |
= 35 6 0.6 |Glina (brgzowa//jasnoszara) w tpl b
Q ) § Gp 0.6 |Glina pioszezysta (brgzowa) w pl ke
= GCp 0.3 |Glino pioszczysta (brozowa) W tpl o
obiekt: Sulejéwek, rézne ulice. =
Kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociqg. Otwor rzgdna: ~110.5 m n.p.m.
Badania geotechniczne. 8 data wyk.: 24.05.2018r
system wiercenia: zmechanizowany N T '
1 £ 5! o S g ] 10 11
= 1 02 Jlfuczen
£ = Ps+H 0.3 |Pigsek gredni+Humus (ciemnoszary) W |
£ , = Ps 0.3 |Plosek sredni (jasnoszary) w /m 1
o —= Ps 0.5 |Piasek sredni (brgzowy) m 1
o 1,?3 ==} =) . 2 ”
= = s 0.5 Piasek $redni (brqzowy) nw
W 2 —— Pg 0.4 |Piosek gliniasty (szary) m pl /mpl Ma
v = Gp 0.3 |Gling pioszczysta (szara) W tol s
obiekt: Sulejéwek, rézne ulice. = .
Kanalizacjo sanitorna, deszczowa, wodociqg. Otwor rzgdna: ~104.8 m n.p.m.
Badania geotechniczne, 9 data Wyk © 24.05.2018r
system wiercenia: zmechanizowany '
1 2 uJ e J 3] / J 10 1
= Ps+H 0.3 Piasek $redni+Humus (ciemnoszary) W
g — Ps/Pd 0.4 Piasek Sredni/Piasek drobny (brqzowy) W |
o 11—
= = Gp 1.8 |Glina pioszezysta (josnoszara) W tpl b
- =
W 2 —=
W =
OBJASNIENIA
Wilgotnosé&: Woda w otworach: Inne oznaczenlia: Rodzaje prébek:
mw — mato wilgotny SI¥_ — swobodne zwierciodfo wody + = z dodotkiem NNS — o nienaruszenej strukturze
w — wilgotny - ustabllizowane zwierciadfo wody // — przewarstwione NW = o naturalne} wilgotnosci
m — makry A e / — na pograniczu NU - o nﬂlur.a!n)om u-ziurnienlu
nw — nawodniony Y CH — do onaliz chemicznych
— sgezenie

LY



