Masko Sp. z 0.0. ul. Kombatantow 1
05-070 Sulejowek

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania sciekéw

NAZWA INWESTYCJI: Sie¢ wodociggowa Dz160 i Dz110 w ul. Drobiarskiej i Poziomkowej w
Sulejéwku

NAZWA INWESTORA: Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Sulejowku
ADRES INWESTORA: ul. Wodociggowa 10, 05-070 Sulejoéwek

SPORZADZIt. KALKULACJE:

branza sanitarna mgr inz. Pawet Konczak
DATA OPRACOWANIA: 15.09.2021
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2986



Przedmiotem kosztorysu jest budowa sieci wodociggowej Dz160mm i Dz110mm w ul. Drobiarskiej i
Poziomkowej w Sulejéwku, powiat minski, wojewddztwo mazowieckie.

Zakres niniejszego kosztorysu obejmuje:

e Przewdd wodociggowy Dz160x9,5mm PE-HD 100 RC PN10 wykonywany metodg bezwykopowsg - Lca
= 285,01 mb;

e Przewdd wodociggowy Dz160x9,5mm PE-HD 100 RC PN10 wykonywany metodg bezwykopowg w
rurze ostonowej Dz250x14,8mm PE-HD 100 RC PN10 - Lca = 31,3 mb;

e Przewdd wodociggowy Dz110x6,6mm PE-HD 100 RC PN10 wykonywany metodg bezwykopowg — Lca

=31,5 mb;

e Przewdd wodociggowy Dz160x9,5mm PE-HD 100 RC PN10 wykonywany metodg wykopowa - Lca =
6,79 mb;

e Przewdd wodociggowy Dz110x6,6mm PE-HD 100 RC PN10 wykonywany metodg wykopowa - Lca =
1,2 mb;

e Hydrant p.poz. DN80mmpodziemny wraz z zasuwg DN80mm i armaturg zeliwng - 2 kpl.
e Zasuwa zeliwna DN150mm - 3 szt.
e Zasuwa zeliwna DN100mm - 2 szt.

oraz roboty towarzyszace:
e odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robdt (nawierzchnia bitumiczna);
e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

Wykonanie wiekszosci robdét przewidziano w technologii bezwykopowej, w rejonie przejscia pod
gazociggiem DN500 dodatkowo wodocigg nalezy utozy¢ w rurze ostonowej. Jedynie w miejscach weztow
wodociggowych, przy zasuwach i hydrantach roboty nalezy wykona¢ metodg wykopowa. Roboty ziemne
wykopowe zostang wykonane w 90% mechanicznie, w 10% recznie. Odwoéz ziemi na odlegtosé do 1 km.
Obliczenia kubatury robdét ziemnych przy budowie sieci wodociggowej przedstawiono w pozycjach
przedmiarowych.

Pozycje przedmiarowe nie uwzgledniajg: zajecia pasa drogowego, wykonania projektéw organizacji ruchu i
wynikajacych z nich oznakowania, odwodnienia wykopdéw, nadzoréw inwestorskich i obcych. Ponadto nie
uwzgledniono wyceny ewentualnego demontazu i odtworzenia ogrodzen podczas budowy sieci
wodociggowe;j.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

2. Dokumentacja projektowa.

3. Wizja lokalna
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiérkowe (nawierzchnia bitumiczna)
1| KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1| 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie
8*2+1*2 m 18,000
RAZEM 18,000
2| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
d.1] 0802-04 |4 cm mechanicznie
8*1 m2 8,000
RAZEM 8,000
3| KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
d.1] 0801-08 [ 8 cm mechanicznie
poz.2 m2 8,000
RAZEM 8,000
4] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1| 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.2 * 0,04 + poz.3 * 0,08 m3 0,960
RAZEM 0,960
2 Roboty ziemne
5| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2| 0113-01
analogia
(323,1 +32,7) / 1000 km 0,356
RAZEM 0,356
6| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie | m3
d.2[ 0101-02 kat. [ll w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
koparka 0,75 m3
16,90 16,900
A (Obliczenie pomocnicze) ========
16,900
mechaniczne| A * 0,9 m3 15,210
90%
RAZEM 15,210
7| KNR AT-11 | Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do m3
d.2| 0107-02 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-listwowym
"PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce koparka 0,75 m3
reczne 10% | poz.6A * 0,1 m3 1,690
RAZEM 1,690
8| KNR AT-11 | Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.2| 0108-02 | transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie lub
drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill
poz.6 m3 15,210
RAZEM 15,210
9| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.2| 0511-01 cm - podsypka
podsypka | 0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
10| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 m3
d.2| 0511-03 | cm - obsypka
obsypka 1,07 m3 1,070
RAZEM 1,070
11| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 m3
d.2[ 0511-04 | cm - zasypka 30 cm nad rure
analogia
2,40 m3 2,400
RAZEM 2,400
12| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.2[ 0109-02 | m, szer.do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
"PODLASIE"; koparka 0,75 m3
12,63 12,630
A (Obliczenie pomocnicze) ========
12,630
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
mechaniczne| A * 0,9 m3 11,367
90%
RAZEM 11,367
13| KNR AT-11 | Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.2| 0108-02 | transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub
drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill
poz.12 m3 11,367
RAZEM 11,367
14| KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu m3
d.2| 0112-02 | "PODLASIE" w gruncie kat. lll, szerokos¢ wykopu do 1,0
m, gtebokos¢ do 2,8 m
reczne 10% | poz.12A * 0,1 m3 1,263
RAZEM 1,263
3 Roboty montazowe
3.1 Roboty bezwykopowe
15| KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.3.1] 0306-02 | poziomych WP 15/25 rurami o sr. 150-250 mm w gruntach
analogia | kat.lll-1V - rura ostonowa Dz250mm PE HD 100-RC
31,3 m 31,300
RAZEM 31,300
16| KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéow przewodowych o $r. nominalne;j m
d.3.1] 0309-01 100-300 mm w rurach ochronnych - rura przewodowa
Dz160mm PE HD 100-RC
31,3 m 31,300
RAZEM 31,300
17| KNR-W 5-10 | Przewierty dla rury PE o srednicy Dz160mm m
d.3.1| 0324-04
analogia
285,01 m 285,010
RAZEM 285,010
18| KNR-W 5-10 | Przewierty dla rury PE o $rednicy Dz110mm m
d.3.1| 0324-04
analogia
31,5 m 31,500
RAZEM 31,500
3.2 Roboty wykopowe
19] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3.2 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 160 mm -
z.sz.3.9. | wykopy umocnione
9912-9
6,79 m 6,790
RAZEM 6,790
20 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3.2| 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 110 mm -
z.5s2.3.9. | wykopy umocnione
9912-9
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
21| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3.2 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 90 mm -
z.sz.3.9. | wykopy umocnione
9912-9
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
22| KNNR 4 | Zasuwy kotnierzowe o $r. do 150 mm montowane na kpl.
d.3.2] 1112-03 | rurociggach PVC i PE z obudowg teleskopowg i skrzynka
analogia | uliczng
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
23] KNNR 4 [ Zasuwy kotnierzowe o $r. 100 mm montowane na kpl.
d.3.2] 1112-02 rurociggach PVC i PE z obudowag teleskopowsg i skrzynka
analogia | uliczng
2 kpl. 2,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
24 KNNR 4 | Zasuwy kotnierzowe o $r. 80 mm montowane na kpl.
d.3.2] 1112-02 | rurociggach PVC i PE z obudowg teleskopowg i skrzynka
analogia | uliczng
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25 KNNR 4 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3.2[ 1119-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3.2] 1014-04 | kotnierzowe o sr. 150 mm - wykopy umocnione (tréjnik
z2.5s2.3.9. | zeliwny kotnierzowy DN150/100)
9912-10
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3.2| 1014-04 | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione (trojnik
2.52.3.9. | zeliwny kotnierzowy DN150/80)
9912-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3.2] 1014-02 | kotnierzowe o sr. 80 mm - wykopy umocnione (prostka
z.s2.3.9. zeliwna kotnierzowa DN80 L=0,6m)
9912-10
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.3.2] 0112-03 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.sz.3.9. | kolnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160-225
9907 mm - wykopy umocnione (kotnierz do zgrzewania
doczotowego Dz160 PE PN10 z elementami potgczen
Srubowych i uszczelka)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.3.2] 0112-02 | PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.5s2.3.9. | kolnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110-140
9907 mm - wykopy umocnione (kotnierz do zgrzewania
doczotowego Dz110 PE PN10 z elementami potgczen
Srubowych i uszczelka)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.3.2] 0112-02 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z2.s2.3.9. | kolnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110-140
9907 mm - wykopy umocnione (kotnierz do zgrzewania
doczotowego Dz90 PE PN10 z elementami potgczen
Srubowych i uszczelka)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.3.2] 0112-02 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z2.5s2.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110-140
9907 mm - wykopy umocnione (redukcja Dz160/110PE)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33| KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.3.2] 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe (bloki oporowe)
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.3.2] 0219-01 tworzywa sztucznego
analogia
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6,79 +1,2 m 7,990
RAZEM 7,990
35 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kolizyjnego uzbrojenia kpl.
d.3.2| 0527-01 podziemnego; element o rozpietosci 3 m
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
36 KNNR5 | Rury dwudzielne typu "AROT" Dz110 mm - m
d.3.2 0705-01 zabezpieczenie kabli
analogia
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
37| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kolizyjnego uzbrojenia | kpl.
d.3.2| 0527-06 | podziemnego; element o rozpietosci 3 m
analogia
poz.35 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
4 Roboty odtworzeniowe (nawierzchnia bitumiczna)
38 KNNR 6 | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw ftamanych o m2
d.4| 0113-04 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.2 m2 8,000
RAZEM 8,000
39 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0308-03 | asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
poz.2 m2 8,000
RAZEM 8,000
40| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
poz.2 m2 8,000
RAZEM 8,000
5 Odbiory
41 Badanie zageszczenia gruntu metodg Proctora prob
d.5| kalk. wiasna a
3 prob 3,000
a
RAZEM 3,000
42] KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.5| 1606-02 |[HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 160 mm m -1
prob
2 200 2,000
m -1
prob
RAZEM 2,000
43| KNNR 4 [ Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.5| 1611-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
2 odc. 2,000
200
m
RAZEM 2,000
44| KNNR 4 [ Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.5| 1612-01 do 150 mm 200
m
2 odc. 2,000
200
m
RAZEM 2,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia bitumiczna)
	Pozycja: Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie
	8 * 2 + 1 * 2

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	8 * 1

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
	poz.2

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	poz.2 * 0,04 + poz.3 * 0,08


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	(323,1 + 32,7) / 1000

	Pozycja: Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,75 m3
	16,90
	A (Obliczenie pomocnicze)
	A * 0,9
	

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupełniające koparka 0,75 m3
	poz.6A * 0,1

	Pozycja: Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
	poz.6
	poz.12

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka
	0,8

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - obsypka
	1,07

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm - zasypka 30 cm nad rurę
	2,40

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
	12,63
	A (Obliczenie pomocnicze)
	A * 0,9
	

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. III, szerokość wykopu do 1,0 m, głębokość do 2,8 m
	poz.12A * 0,1


	Dział:Roboty montażowe
	Dział:Roboty bezwykopowe
	Pozycja: Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.III-IV - rura osłonowa Dz250mm PE HD 100-RC
	31,3

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - rura przewodowa Dz160mm PE HD 100-RC
	31,3

	Pozycja: Przewierty dla rury PE o średnicy Dz160mm
	285,01

	Pozycja: Przewierty dla rury PE o średnicy Dz110mm
	31,5


	Dział:Roboty wykopowe
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione
	6,79

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
	1,2

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione
	1,2

	Pozycja: Zasuwy kołnierzowe o śr. do 150 mm montowane na rurociągach PVC i PE z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
	3

	Pozycja: Zasuwy kołnierzowe o śr. 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
	2

	Pozycja: Zasuwy kołnierzowe o śr. 80 mm montowane na rurociągach PVC i PE z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
	2

	Pozycja: Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
	2

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - wykopy umocnione (trójnik żeliwny kołnierzowy DN150/100)
	3

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - wykopy umocnione (trójnik żeliwny kołnierzowy DN150/80)
	2

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - wykopy umocnione (prostka żeliwna kołnierzowa DN80 L=0,6m)
	5

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160-225 mm - wykopy umocnione (kołnierz do zgrzewania doczołowego Dz160 PE PN10 z elementami połączeń śrubowych i uszczelką)
	3

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm - wykopy umocnione (kołnierz do zgrzewania doczołowego Dz110 PE PN10 z elementami połączeń śrubowych i uszczelką)
	3

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm - wykopy umocnione (kołnierz do zgrzewania doczołowego Dz90 PE PN10 z elementami połączeń śrubowych i uszczelką)
	3

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm - wykopy umocnione (redukcja Dz160/110PE)
	3

	Pozycja: Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe (bloki oporowe)
	1,0

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	6,79 + 1,2

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kolizyjnego uzbrojenia podziemnego; element o rozpiętości 3 m
	3

	Pozycja: Rury dwudzielne typu "AROT" Dz110 mm - zabezpieczenie kabli
	2 * 3

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kolizyjnego uzbrojenia podziemnego; element o rozpiętości 3 m
	poz.35


	Dział:Roboty odtworzeniowe (nawierzchnia bitumiczna)
	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	poz.2

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
	poz.2

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	poz.2


	Dział:Odbiory
	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu metodą Proctora
	3

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 160 mm
	2

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	2

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	2





